
BY-DM10 UC
Digitální klopový mikrofon

Děkujeme, že jste si koupili náš produkt!

Tento mikrofon spadá do nové generace profesionálních 
audio snímačů pro vaše zařízení se systémem Android, 
Mac nebo Windows.

Pomáhá zachytit čistý a kvalitní zvuk při nahrávání 
rozhovorů, prezentací apod. Zabudovaná funkce 
monitorování a přizpůsobení zvuku nabízí pohodlnou 
kontrolu nahrávání v reálném čase. Díky možnosti 
připojení přes USB/USB-C konektor je mikrofon 
kompatibilní s vaším Android zařízením nebo téměř 
jakýmkoliv počítačem, který má USB konektor. 

BY-DM10 UC mikrofon můžete připojit k:

 – jakémukoli Android zařízení, které má USB–C konektor

 – počítač se systémem Mac, který má USB konektor

 – počítač se systémem Windows, který má USB konektor

Popis zařízení

1. všesměrový mikrofon

2. analogově-digitální převodní obvody

3. USB-C konektor

4. standartní USB konektor

5. klip na oblečení

6. pěnový návlek proti větru

7. USB-C konektor

Funkce

 – všesměrový mikrofon k připnutí 

 – pro Android zařízení a většinu počítačů s USB 
konektorem

 – odnímatelný USB-C a USB kabel 

 – 3,5mm výstup pro sluchátka pro monitorování nahrávání

 – usměrnění zvuku

 – celokovová konstrukce

 – 6m kabel pro různé podmínky používání

Balení obsahuje

 – digitální mikrofon 

 – pěnový návlek proti větru

 – klip na oblečení

 – USB-C kabel s konektorem

 – USB kabel s konektorem

 – obal na přenášení

 – manuál

Používání

1. Nasaďte na mikrofon klip na oblečení a návlek proti 
větru.

2. Pomocí klipu na oblečení připevněte mikrofon na jeho 
svrchní stranu cca 20 cm od obličeje. 

1) Připevněte mikrofon tak, aby směřoval dolů, 
čímž zabráníte tomu, aby se nahrávalo dýchání či 
inkonsistence intonace při mluveném projevu. 

2) Doporučujeme, abyste vždy používali pěnový návlek 
proti větru, a to i při nahrávání uvnitř.

3. Připojte USB-C konektor k tělu mikrofonu. 4. Pomocí USB nebo USB-C konektoru připojte mikrofon 
k vašemu zařízení.

5. Optimální nastavení pro Windows (obr.) 6. Optimální nastavení pro Apple zařízení (obr.) Tipy a poznámky

1. Pokud je rozdíl, mezi návodem a vaším počítačem, 
prosím o následování instrukcí vašeho zařízení.

2. Některé nahrávací aplikace jsou navrženy pouze pro 
jejich vlastní nahrávací zařízení a nemusí být s tímto 
mikrofonem kompatibilní. Musíte si stáhnout nahrávací 
aplikaci jiného výrobce.

3. Pokud vaše zařízení nemůže mikrofon rozpoznat, 
zkuste jej odpojit a znovu připojit.

Technické specifikace

Citlivost -42±3dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)
Odstup signálu od šumu 76dB a víc
Frekvenční odezva 40Hz-20kHz
Vzorkovací frekvence 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Datový tok 16Bit/24Bit
Délka kabelu 6m
Požadavek napájení Napájeno zařízením
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-DM10 UC
Digitálne klopový mikrofón

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt!

Tento mikrofón patrí do novej generácie profesionálnych 
audio snímačov pre vaše zariadenie so systémom 
Android, Mac alebo Windows.

Pomáha zachytiť čistý a kvalitný zvuk pri nahrávaní 
rozhovorov, prezentácií apod. Zabudovaná funkcie 
monitorovania a prispôsobenie zvuku ponúka pohodlnú 
kontrolu nahrávania v reálnom čase. Vďaka možnosti 
pripojenia cez USB / USB-C konektor je mikrofón 
kompatibilný s vaším Android zariadením alebo takmer 
akýmkoľvek počítačom, ktorý má USB konektor.

BY-DM10 UC mikrofón môžete pripojiť k:

 – akémukoľvek Android zariadenia, ktoré má USB-C 
konektor

 – počítač so systémom Mac, ktorý má USB konektor

 – počítač so systémom Windows, ktorý má USB konektor

Opis zariadenia

1. všesmerový mikrofón

2. analógovo-digitálne prevodné obvody

3. USB-C konektor

4. štandardné USB konektor

5. klip na oblečenie

6. penový návlek proti vetru

7. USB-C konektor

Funkcia

 – všesmerový mikrofón na pripnutie

 – pre Android zariadenia a väčšinu počítačov s USB 
konektorom

 – odnímateľný USB-C a USB kábel

 – 3,5 mm výstup pre slúchadlá pre monitorovanie 
nahrávanie

 – usmernenie zvuku

 – celokovová konštrukcia

 – 6m kábel pre rôzne podmienky používania

Balenie obsahuje

 – digitálny mikrofón

 – penový návlek proti vetru

 – klip na oblečenie

 – USB-C kábel s konektorom

 – USB kábel s konektorom

 – obal na prenášanie

 – manuál

Používanie

1. Nasaďte na mikrofón klip na oblečenie a návlek proti 
vetru.

2. 2. Pomocou klipu na oblečenie pripevnite mikrofón na 
jeho vrchnú stranu cca 20 cm od tváre. 

1) Pripevnite mikrofón tak, aby smeroval nadol, 
čím zabránite tomu, aby sa nahrávalo dýchanie či 
inkonsistence intonácie pri hovorenom prejave.

2) Odporúčame, aby ste vždy používali penový návlek 
proti vetru, a to aj pri nahrávaní vnútri.

3. Pripojte USB-C konektor k telu mikrofónu. 4. Pomocou USB alebo USB-C konektora pripojte 
mikrofón k vášmu zariadeniu.

5. Optimálne nastavenie pre Windows (obr.) 6. Optimálne nastavenie pre Apple zariadenia (obr.) Tipy a poznámky

1. Ak je rozdiel, medzi návodom a vaším počítačom, 
prosím o nasledovanie inštrukcií vášho zariadenia.

2. Niektoré nahrávacie aplikácie sú navrhnuté len pre 
ich vlastné nahrávacie zariadenie a nemusia byť s týmto 
mikrofónom kompatibilné. Musíte si stiahnuť nahrávacie 
aplikáciu iného výrobcu.

3. Ak vaše zariadenie nemôže mikrofón rozpoznať, skúste 
ho odpojiť a znova pripojiť

Technické špecifikácie

Citlivosť -42±3dB (0dB=1V/Pa, 1KHz)
Odstup signálu od šumu 76dB a víc
Frekvenčná odozva 40Hz-20kHz
Vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz
Dátový tok 16Bit/24Bit
Dĺžka kábla 6m
Požiadavka napájanie Napájané zariadením
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