
BY-DM20 1/2 CZ

1 2 7 8

修改 名称 版本 变更 内容 变更 日期 变更 担当
品牌 BOYA 长丰 型号 BY-DM20 BY-DM20 说明书 V01 第一 页 内容 更改 ， 封底 加 联系 电话 26. 8. 2019 吴 蒙蒙

Úvod Funkce Instrukce ② Konektor pro mikrofon / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pro mikrofon / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládání hlasitosti (pravý kanál)

⑥ Přepínač nahrávání / přehrávání

- Řešení nahrávání vše v jednom

- Kompaktní a snadno použitelný

- Dvoukanálové zvukové vstupy

- Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

- Volitelný režim Stereo a Mono

- Ovládání hlasitosti pro každý kanál zvlášť

- 3,5 mm výstup pro sluchátka

- Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), Laptop

Děkujeme, že jste si zakoupili dvoukanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkční záznamová sada se 2 mikrofonními / line-in audio vstupy a 1 

audio výstupem. Je to profesionální zvukové řešení pro zařízení iOS, zařízení Android 

typu C a notebook. Může být použit v široké škále aplikací: rozhovor, produkce zpráv, 

ENG / EFP, filmová produkce, nahrávání hudby, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro nahrávání

2) přepněte na „PLAY“ pro přehrávání

1
⑦ Sluchátkový konektor

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pro stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balení
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6 ⑨ Ovládání hlasitosti (levý kanál)
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●

●

●

●

●
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●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na 

Typ C x1 Kabel typu C na Blesk x1 

Lavalierový mikrofon x2

Pěnové čelní sklo x2

Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na 

opasek x1

Přepravní kufřík x1

Uživatelská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovací frekvence:

Přenosová rychlost:

Požadavky na napájení:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitů / 24 bitů

Napájeno ze zařízení typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte světlo

1) „Modré světlo svítí“ pro nahrávání

2) „Zelené světlo svítí“ pro přehrání

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase kompatibilní aplikací

Výstupní konektor:

Dvoukanálová sada pro nahrávání
Délka kabelu:

Návod k použití

1 2 3 4

3. Připojte mikrofon k oděvu
4. Připojte BY-DM20 k vašemu zařízení www.boya-mic.com

Operace - Vyberte a připojte k zařízení správný kabel

- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání
• Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, 

přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

1) Připojte mikrofon vzhůru nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu 

a tonální nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.

2) Doporučuje se, abyste neustále používali pěnové větrné clony, abyste 

zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola

- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového 

připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné 

nastavení zvuku

Řešení

Swicth na „Play“

Znovu se připojte

Znovu se připojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20-25 cm

(8-10 palců)

2. Připojte mikrofony a kabely lavalieru k hlavnímu tělu

Žádný zvuk

Nízký zvuk

Nesprávné nastavení zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozici mikrofonu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz 

Photo Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E - mail: sales@boya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

深圳 市 长丰 影像 器材 有限公司

技术 要求:
1 、 表面 无 色差

2 、 无 正负 公差

3 、 包装 标注 尺寸 为 内 尺寸

子 件 名称 BY-DM20 说明书 版本 V01

长丰 影像

26. 8. 2019

吴 蒙蒙

子 件 编号 1F0300300202 材质 105g 双 铜 纸 骑马 钉 10p

尺寸 90 x 120

吴 蒙蒙
26. 8. 2019

比例 1: 1 单位 mm

设计 / 日期 审核 暂 无 核准 / 日期 赵宏亮
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Výstupní konektor:

Dvoukanálová sada pro nahrávání
Délka kabelu:

Návod k použití

1 2 3 4

3. Připojte mikrofon k oděvu
4. Připojte BY-DM20 k vašemu zařízení www.boya-mic.com

Operace - Vyberte a připojte k zařízení správný kabel

- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání
• Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, 

přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

1) Připojte mikrofon vzhůru nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu 

a tonální nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.

2) Doporučuje se, abyste neustále používali pěnové větrné clony, abyste 

zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola

- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového 

připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné 

nastavení zvuku

Řešení

Swicth na „Play“

Znovu se připojte

Znovu se připojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20-25 cm

(8-10 palců)

2. Připojte mikrofony a kabely lavalieru k hlavnímu tělu

Žádný zvuk

Nízký zvuk

Nesprávné nastavení zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozici mikrofonu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz 

Photo Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E - mail: sales@boya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

深圳 市 长丰 影像 器材 有限公司

技术 要求:
1 、 表面 无 色差

2 、 无 正负 公差

3 、 包装 标注 尺寸 为 内 尺寸

子 件 名称 BY-DM20 说明书 版本 V01

长丰 影像

26. 8. 2019

吴 蒙蒙

子 件 编号 1F0300300202 材质 105g 双 铜 纸 骑马 钉 10p

尺寸 90 x 120

吴 蒙蒙
26. 8. 2019

比例 1: 1 单位 mm

设计 / 日期 审核 暂 无 核准 / 日期 赵宏亮

1 2 7 8

修改 名称 版本 变更 内容 变更 日期 变更 担当
品牌 BOYA 长丰 型号 BY-DM20 BY-DM20 说明书 V01 第一 页 内容 更改 ， 封底 加 联系 电话 26. 8. 2019 吴 蒙蒙

Úvod Funkce Instrukce ② Konektor pro mikrofon / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pro mikrofon / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládání hlasitosti (pravý kanál)

⑥ Přepínač nahrávání / přehrávání

- Řešení nahrávání vše v jednom

- Kompaktní a snadno použitelný

- Dvoukanálové zvukové vstupy

- Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

- Volitelný režim Stereo a Mono

- Ovládání hlasitosti pro každý kanál zvlášť

- 3,5 mm výstup pro sluchátka

- Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), Laptop

Děkujeme, že jste si zakoupili dvoukanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkční záznamová sada se 2 mikrofonními / line-in audio vstupy a 1 

audio výstupem. Je to profesionální zvukové řešení pro zařízení iOS, zařízení Android 

typu C a notebook. Může být použit v široké škále aplikací: rozhovor, produkce zpráv, 

ENG / EFP, filmová produkce, nahrávání hudby, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro nahrávání

2) přepněte na „PLAY“ pro přehrávání

1
⑦ Sluchátkový konektor

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pro stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balení
Specifikace

9
6 ⑨ Ovládání hlasitosti (levý kanál)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na 

Typ C x1 Kabel typu C na Blesk x1 

Lavalierový mikrofon x2

Pěnové čelní sklo x2

Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na 

opasek x1

Přepravní kufřík x1

Uživatelská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovací frekvence:

Přenosová rychlost:

Požadavky na napájení:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitů / 24 bitů

Napájeno ze zařízení typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte světlo

1) „Modré světlo svítí“ pro nahrávání

2) „Zelené světlo svítí“ pro přehrání

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase kompatibilní aplikací

Výstupní konektor:

Dvoukanálová sada pro nahrávání
Délka kabelu:

Návod k použití

1 2 3 4

3. Připojte mikrofon k oděvu
4. Připojte BY-DM20 k vašemu zařízení www.boya-mic.com

Operace - Vyberte a připojte k zařízení správný kabel

- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání
• Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, 

přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

1) Připojte mikrofon vzhůru nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu 

a tonální nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.

2) Doporučuje se, abyste neustále používali pěnové větrné clony, abyste 

zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola

- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového 

připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné 

nastavení zvuku

Řešení

Swicth na „Play“

Znovu se připojte

Znovu se připojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20-25 cm

(8-10 palců)

2. Připojte mikrofony a kabely lavalieru k hlavnímu tělu

Žádný zvuk

Nízký zvuk

Nesprávné nastavení zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozici mikrofonu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz 

Photo Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E - mail: sales@boya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

深圳 市 长丰 影像 器材 有限公司

技术 要求:
1 、 表面 无 色差

2 、 无 正负 公差

3 、 包装 标注 尺寸 为 内 尺寸

子 件 名称 BY-DM20 说明书 版本 V01

长丰 影像

26. 8. 2019

吴 蒙蒙

子 件 编号 1F0300300202 材质 105g 双 铜 纸 骑马 钉 10p

尺寸 90 x 120

吴 蒙蒙
26. 8. 2019

比例 1: 1 单位 mm

设计 / 日期 审核 暂 无 核准 / 日期 赵宏亮

1 2 7 8

修改 名称 版本 变更 内容 变更 日期 变更 担当
品牌 BOYA 长丰 型号 BY-DM20 BY-DM20 说明书 V01 第一 页 内容 更改 ， 封底 加 联系 电话 26. 8. 2019 吴 蒙蒙

Úvod Funkce Instrukce ② Konektor pro mikrofon / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pro mikrofon / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládání hlasitosti (pravý kanál)

⑥ Přepínač nahrávání / přehrávání

- Řešení nahrávání vše v jednom

- Kompaktní a snadno použitelný

- Dvoukanálové zvukové vstupy

- Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

- Volitelný režim Stereo a Mono

- Ovládání hlasitosti pro každý kanál zvlášť

- 3,5 mm výstup pro sluchátka

- Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), Laptop

Děkujeme, že jste si zakoupili dvoukanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkční záznamová sada se 2 mikrofonními / line-in audio vstupy a 1 

audio výstupem. Je to profesionální zvukové řešení pro zařízení iOS, zařízení Android 

typu C a notebook. Může být použit v široké škále aplikací: rozhovor, produkce zpráv, 

ENG / EFP, filmová produkce, nahrávání hudby, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro nahrávání

2) přepněte na „PLAY“ pro přehrávání

1
⑦ Sluchátkový konektor

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pro stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
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6 ⑨ Ovládání hlasitosti (levý kanál)
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●
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Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na 

Typ C x1 Kabel typu C na Blesk x1 

Lavalierový mikrofon x2

Pěnové čelní sklo x2

Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na 

opasek x1

Přepravní kufřík x1

Uživatelská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovací frekvence:

Přenosová rychlost:

Požadavky na napájení:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitů / 24 bitů

Napájeno ze zařízení typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte světlo

1) „Modré světlo svítí“ pro nahrávání

2) „Zelené světlo svítí“ pro přehrání

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase kompatibilní aplikací

Výstupní konektor:

Dvoukanálová sada pro nahrávání
Délka kabelu:

Návod k použití

1 2 3 4

3. Připojte mikrofon k oděvu
4. Připojte BY-DM20 k vašemu zařízení www.boya-mic.com

Operace - Vyberte a připojte k zařízení správný kabel

- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání
• Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, 

přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

1) Připojte mikrofon vzhůru nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu 

a tonální nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.

2) Doporučuje se, abyste neustále používali pěnové větrné clony, abyste 

zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola

- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového 

připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné 

nastavení zvuku

Řešení

Swicth na „Play“

Znovu se připojte

Znovu se připojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20-25 cm

(8-10 palců)

2. Připojte mikrofony a kabely lavalieru k hlavnímu tělu

Žádný zvuk

Nízký zvuk

Nesprávné nastavení zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozici mikrofonu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz 

Photo Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E - mail: sales@boya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

深圳 市 长丰 影像 器材 有限公司

技术 要求:
1 、 表面 无 色差

2 、 无 正负 公差

3 、 包装 标注 尺寸 为 内 尺寸

子 件 名称 BY-DM20 说明书 版本 V01

长丰 影像
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子 件 编号 1F0300300202 材质 105g 双 铜 纸 骑马 钉 10p

尺寸 90 x 120

吴 蒙蒙
26. 8. 2019

比例 1: 1 单位 mm

设计 / 日期 审核 暂 无 核准 / 日期 赵宏亮

1 2 7 8
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Úvod Funkce Instrukce ② Konektor pro mikrofon / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pro mikrofon / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládání hlasitosti (pravý kanál)

⑥ Přepínač nahrávání / přehrávání

- Řešení nahrávání vše v jednom

- Kompaktní a snadno použitelný

- Dvoukanálové zvukové vstupy

- Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

- Volitelný režim Stereo a Mono

- Ovládání hlasitosti pro každý kanál zvlášť

- 3,5 mm výstup pro sluchátka

- Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), Laptop

Děkujeme, že jste si zakoupili dvoukanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkční záznamová sada se 2 mikrofonními / line-in audio vstupy a 1 

audio výstupem. Je to profesionální zvukové řešení pro zařízení iOS, zařízení Android 

typu C a notebook. Může být použit v široké škále aplikací: rozhovor, produkce zpráv, 

ENG / EFP, filmová produkce, nahrávání hudby, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2
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4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro nahrávání

2) přepněte na „PLAY“ pro přehrávání

1
⑦ Sluchátkový konektor

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pro stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
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6 ⑨ Ovládání hlasitosti (levý kanál)
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●

●

●

●

●

●

●
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Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na 

Typ C x1 Kabel typu C na Blesk x1 

Lavalierový mikrofon x2

Pěnové čelní sklo x2

Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na 

opasek x1

Přepravní kufřík x1

Uživatelská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovací frekvence:

Přenosová rychlost:

Požadavky na napájení:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitů / 24 bitů

Napájeno ze zařízení typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte světlo

1) „Modré světlo svítí“ pro nahrávání

2) „Zelené světlo svítí“ pro přehrání

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase kompatibilní aplikací

Výstupní konektor:

Dvoukanálová sada pro nahrávání
Délka kabelu:

Návod k použití

1 2 3 4

3. Připojte mikrofon k oděvu
4. Připojte BY-DM20 k vašemu zařízení www.boya-mic.com

Operace - Vyberte a připojte k zařízení správný kabel

- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání
• Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, 

přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

1) Připojte mikrofon vzhůru nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu 

a tonální nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.

2) Doporučuje se, abyste neustále používali pěnové větrné clony, abyste 

zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola

- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového 

připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné 

nastavení zvuku

Řešení

Swicth na „Play“

Znovu se připojte

Znovu se připojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20-25 cm

(8-10 palců)

2. Připojte mikrofony a kabely lavalieru k hlavnímu tělu

Žádný zvuk

Nízký zvuk

Nesprávné nastavení zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozici mikrofonu

blíže ke zdroji zvuku
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技术 要求:
1 、 表面 无 色差

2 、 无 正负 公差

3 、 包装 标注 尺寸 为 内 尺寸

子 件 名称 BY-DM20 说明书 版本 V01

长丰 影像

26. 8. 2019

吴 蒙蒙

子 件 编号 1F0300300202 材质 105g 双 铜 纸 骑马 钉 10p

尺寸 90 x 120

吴 蒙蒙
26. 8. 2019

比例 1: 1 单位 mm

设计 / 日期 审核 暂 无 核准 / 日期 赵宏亮

1 2 7 8

修改 名称 版本 变更 内容 变更 日期 变更 担当
品牌 BOYA 长丰 型号 BY-DM20 BY-DM20 说明书 V01 第一 页 内容 更改 ， 封底 加 联系 电话 26. 8. 2019 吴 蒙蒙

Úvod Funkce Instrukce ② Konektor pro mikrofon / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pro mikrofon / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládání hlasitosti (pravý kanál)

⑥ Přepínač nahrávání / přehrávání

- Řešení nahrávání vše v jednom

- Kompaktní a snadno použitelný

- Dvoukanálové zvukové vstupy

- Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

- Volitelný režim Stereo a Mono

- Ovládání hlasitosti pro každý kanál zvlášť

- 3,5 mm výstup pro sluchátka

- Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), Laptop

Děkujeme, že jste si zakoupili dvoukanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkční záznamová sada se 2 mikrofonními / line-in audio vstupy a 1 

audio výstupem. Je to profesionální zvukové řešení pro zařízení iOS, zařízení Android 

typu C a notebook. Může být použit v široké škále aplikací: rozhovor, produkce zpráv, 

ENG / EFP, filmová produkce, nahrávání hudby, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro nahrávání

2) přepněte na „PLAY“ pro přehrávání

1
⑦ Sluchátkový konektor

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pro stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balení
Specifikace

9
6 ⑨ Ovládání hlasitosti (levý kanál)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na 

Typ C x1 Kabel typu C na Blesk x1 

Lavalierový mikrofon x2

Pěnové čelní sklo x2

Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na 

opasek x1

Přepravní kufřík x1

Uživatelská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovací frekvence:

Přenosová rychlost:

Požadavky na napájení:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitů / 24 bitů

Napájeno ze zařízení typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte světlo

1) „Modré světlo svítí“ pro nahrávání

2) „Zelené světlo svítí“ pro přehrání

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase kompatibilní aplikací

Výstupní konektor:

Dvoukanálová sada pro nahrávání
Délka kabelu:

Návod k použití

1 2 3 4

3. Připojte mikrofon k oděvu
4. Připojte BY-DM20 k vašemu zařízení www.boya-mic.com

Operace - Vyberte a připojte k zařízení správný kabel

- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání
• Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, 

přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

1) Připojte mikrofon vzhůru nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu 

a tonální nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.

2) Doporučuje se, abyste neustále používali pěnové větrné clony, abyste 

zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola

- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového 

připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné 

nastavení zvuku

Řešení

Swicth na „Play“

Znovu se připojte

Znovu se připojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20-25 cm

(8-10 palců)

2. Připojte mikrofony a kabely lavalieru k hlavnímu tělu

Žádný zvuk

Nízký zvuk

Nesprávné nastavení zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozici mikrofonu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz 

Photo Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E - mail: sales@boya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

深圳 市 长丰 影像 器材 有限公司

技术 要求:
1 、 表面 无 色差

2 、 无 正负 公差

3 、 包装 标注 尺寸 为 内 尺寸

子 件 名称 BY-DM20 说明书 版本 V01

长丰 影像

26. 8. 2019

吴 蒙蒙

子 件 编号 1F0300300202 材质 105g 双 铜 纸 骑马 钉 10p

尺寸 90 x 120

吴 蒙蒙
26. 8. 2019

比例 1: 1 单位 mm

设计 / 日期 审核 暂 无 核准 / 日期 赵宏亮

1 2 7 8

修改 名称 版本 变更 内容 变更 日期 变更 担当
品牌 BOYA 长丰 型号 BY-DM20 BY-DM20 说明书 V01 第一 页 内容 更改 ， 封底 加 联系 电话 26. 8. 2019 吴 蒙蒙

Úvod Funkce Instrukce ② Konektor pro mikrofon / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pro mikrofon / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládání hlasitosti (pravý kanál)

⑥ Přepínač nahrávání / přehrávání

- Řešení nahrávání vše v jednom

- Kompaktní a snadno použitelný

- Dvoukanálové zvukové vstupy

- Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

- Volitelný režim Stereo a Mono

- Ovládání hlasitosti pro každý kanál zvlášť

- 3,5 mm výstup pro sluchátka

- Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), Laptop

Děkujeme, že jste si zakoupili dvoukanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkční záznamová sada se 2 mikrofonními / line-in audio vstupy a 1 

audio výstupem. Je to profesionální zvukové řešení pro zařízení iOS, zařízení Android 

typu C a notebook. Může být použit v široké škále aplikací: rozhovor, produkce zpráv, 

ENG / EFP, filmová produkce, nahrávání hudby, obchodní a vzdělávací aktivity atd.
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3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro nahrávání

2) přepněte na „PLAY“ pro přehrávání

1
⑦ Sluchátkový konektor

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pro stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
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0-30 dB
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Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte světlo

1) „Modré světlo svítí“ pro nahrávání

2) „Zelené světlo svítí“ pro přehrání

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase kompatibilní aplikací

Výstupní konektor:

Dvoukanálová sada pro nahrávání
Délka kabelu:

Návod k použití

1 2 3 4

3. Připojte mikrofon k oděvu
4. Připojte BY-DM20 k vašemu zařízení www.boya-mic.com

Operace - Vyberte a připojte k zařízení správný kabel

- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání
• Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, 

přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

1) Připojte mikrofon vzhůru nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu 

a tonální nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.

2) Doporučuje se, abyste neustále používali pěnové větrné clony, abyste 

zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola

- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového 

připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné 
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blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.
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www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

深圳 市 长丰 影像 器材 有限公司

技术 要求:
1 、 表面 无 色差

2 、 无 正负 公差

3 、 包装 标注 尺寸 为 内 尺寸

子 件 名称 BY-DM20 说明书 版本 V01

长丰 影像
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尺寸 90 x 120

吴 蒙蒙
26. 8. 2019
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设计 / 日期 审核 暂 无 核准 / 日期 赵宏亮
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- Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

- Volitelný režim Stereo a Mono

- Ovládání hlasitosti pro každý kanál zvlášť

- 3,5 mm výstup pro sluchátka
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Děkujeme, že jste si zakoupili dvoukanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkční záznamová sada se 2 mikrofonními / line-in audio vstupy a 1 
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Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte světlo

1) „Modré světlo svítí“ pro nahrávání

2) „Zelené světlo svítí“ pro přehrání

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase kompatibilní aplikací
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Návod k použití
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Operace - Vyberte a připojte k zařízení správný kabel

- Otevřete kompatibilní aplikaci a spusťte nahrávání
• Připevněte mikrofon k přední části oděvu pomocí sponky na oblečení, 

přibližně 20–25 cm (8–10 palců) od obličeje.

1) Připojte mikrofon vzhůru nohama, abyste snížili nadměrné zvuky dechu 

a tonální nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.

2) Doporučuje se, abyste neustále používali pěnové větrné clony, abyste 

zabránili hluku větru, a to i při nahrávání uvnitř.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavení

- Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočního kola

- Vyberte postranním tlačítkem režim Mono (M) nebo Stereo (S)

- Vyberte mezi režimem nahrávání (REC) nebo přehrávání (PLAY)

Odstraňování problémů

V případě problémů postupujte podle pokynů zde

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového 

připojení Zakázání připojení sluchátek Nesprávné 
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Žádný zvuk

Nízký zvuk

Nesprávné nastavení zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozici mikrofonu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz 

Photo Industrial., Ltd.
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www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

深圳 市 长丰 影像 器材 有限公司

技术 要求:
1 、 表面 无 色差

2 、 无 正负 公差

3 、 包装 标注 尺寸 为 内 尺寸

子 件 名称 BY-DM20 说明书 版本 V01

长丰 影像

26. 8. 2019

吴 蒙蒙

子 件 编号 1F0300300202 材质 105g 双 铜 纸 骑马 钉 10p
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吴 蒙蒙
26. 8. 2019

比例 1: 1 单位 mm

设计 / 日期 审核 暂 无 核准 / 日期 赵宏亮
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SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností
Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
COPYRIGHT 2010–2020
E-mail: sales@boya-mic.com
www.boya-mic.com I www.jiayz.com

BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností
Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
COPYRIGHT 2010–2020
E-mail: sales@boya-mic.com
www.boya-mic.com I www.jiayz.com
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osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu

2 3 4

5 6 7
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1 2 7 8

Upraviť meno verzia zmeniť obsah Zmeňte dátum zmeny

Značka BOYA Changfengov model BY-DM20 BY-DM20 manuál V01 Zmeňte obsah prvej stránky a na zadný obal pridajte kontaktné číslo 26. 8. 2019 Wu Mengmeng

Úvod Funkcia Inštrukcie ② Konektor pre mikrofón / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pre mikrofón / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládanie tlaku (pravý kanál)

⑥ Přepínač zmeniť / prehrať

-Řešení zmenit vše v jednom

-Kompaktní a ľahko použiteľný

-Dvoukanálové zvukové vstupy

-Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

-Volitelný režim Stereo a Mono

-Ovládanie tlaku pre každý kanál zvlášť

-3,5 mm výstup pre sluchátka

-Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), laptop

Děkujeme, že ste si kúpili dvojkanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkčná záznamová sada s 2 mikrofonními / line-in audio vstupmi a 1 

audio výstupom. Je to profesionálne zvukové riešenie pre zariadenia iOS, zariadenia 

Android typu C a v. / EFP, filmová produkcia, hudba, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro klíč

2) přepněte na „PLAY“ pre prehrávanie

⑦ Sluchátkový konektor
1

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pre stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balenia
Špecifikace

9
6 ⑨ Ovládanie nastavení (levý kanál)

●

●

●

●

●

●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na Typ 

C x1 Kabel typu C na Blesk x1 Lavalierový 

mikrofón x2

Pěnové čelní sklo x2

● Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na

● opasek x1

● Přepravní kufřík x1

● Používateľská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovacia frekvencia:

Přenosová rýchlosť:

Požadavky na napájanie:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitov / 24 bitů

Napájanie zo zariadenia typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte svetlo

1) „Modré svetlo svítí“ pre tlačidlo

2) „Zelené svetlo svítí“ pre prehranie

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase používaných aplikací

Výstupný konektor:

Dvoukanálová sada pre kľúč
Dĺžka kabelu:

Návod k použitiu

1 2 3 4

3. platí mikrofón k oděvu
4. využíva BY-DM20 k vašej prevádzke www.boya-mic.com

Operace -Vyberte a pripojte k zariadeniu správny kábel

-Otevřte inú aplikáciu a vypusťte ju
• Připevněte mikrofón k prednej časti oděvu pomocou sponky na oblečenie, 

asi 20–25 cm (8–10 palcov) od tváre.

1) používajú mikrofón vzhůru nohama, znižujú nadmerné zvuky dechu a 

tonálne nesrovnalosti spôsobujú pohyby hlavy.

2) Doporučuje sa, neustále neustále používame pěnové veterné klony, ktoré 

spôsobujú silný hluk vetra, a to i pri použití vnútri.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavenie

-Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočních kol

-Vyberte postranným spôsobom režim Mono (M) nebo Stereo (S)

-Vyberte medzi režimom stlačte (REC) alebo hrať (PLAY)

Odstraňovanie problémov

V prípade problémov postupujte podľa pokynov tu

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového

pripojenie Zakázání pripojenia sluchátek Nesprávne

nastavenie zvuku

Riešenie

Swicth na „Play“

Znovu sa pripojte

Znovu sa pripojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20 - 25 cm

(8-10 palcov)

2. slúži mikrofóny a káble lavalieru k hlavnému telu
Žádný zvuk

Nízky zvuk

Nesprávne nastavenie zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozíciu mikrofónu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosť Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E-mail: sales@boya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

Shenzhen Changfeng Video Equipment Co., Ltd.

požiadavky na zručnosti:

1. Žiadny farebný rozdiel na povrchu

2. Žiadna pozitívna alebo negatívna tolerancia

3. Označená veľkosť balenia je vnútorná veľkosť

Názov súčasti BY-DM20 manuál verzia V01

Obrázok Changfeng

26. 8. 2019

Wu Mengmeng

Číslo komponentu 1F0300300202 Materiál 105g dvojitý medený papierový sedlový steh 10p

veľkosť 90 x 120

Wu Mengmeng

26. 8. 2019

pomerný 1: 1 jednotka mm

Dizajn / Dátum Preskúmanie Nie Dátum schválenia Zhao Hongliang

1 2 7 8

Upraviť meno verzia zmeniť obsah Zmeňte dátum zmeny
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③ Port typu C.

④ Konektor pre mikrofón / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládanie tlaku (pravý kanál)

⑥ Přepínač zmeniť / prehrať

-Řešení zmenit vše v jednom

-Kompaktní a ľahko použiteľný

-Dvoukanálové zvukové vstupy

-Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

-Volitelný režim Stereo a Mono

-Ovládanie tlaku pre každý kanál zvlášť

-3,5 mm výstup pre sluchátka

-Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), laptop

Děkujeme, že ste si kúpili dvojkanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkčná záznamová sada s 2 mikrofonními / line-in audio vstupmi a 1 

audio výstupom. Je to profesionálne zvukové riešenie pre zariadenia iOS, zariadenia 

Android typu C a v. / EFP, filmová produkcia, hudba, obchodní a vzdělávací aktivity atd.
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4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro klíč

2) přepněte na „PLAY“ pre prehrávanie

⑦ Sluchátkový konektor
1

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pre stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balenia
Špecifikace

9
6 ⑨ Ovládanie nastavení (levý kanál)

●

●

●

●

●

●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na Typ 

C x1 Kabel typu C na Blesk x1 Lavalierový 

mikrofón x2

Pěnové čelní sklo x2

● Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na

● opasek x1

● Přepravní kufřík x1

● Používateľská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovacia frekvencia:

Přenosová rýchlosť:

Požadavky na napájanie:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitov / 24 bitů

Napájanie zo zariadenia typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte svetlo

1) „Modré svetlo svítí“ pre tlačidlo

2) „Zelené svetlo svítí“ pre prehranie

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase používaných aplikací

Výstupný konektor:

Dvoukanálová sada pre kľúč
Dĺžka kabelu:

Návod k použitiu

1 2 3 4

3. platí mikrofón k oděvu
4. využíva BY-DM20 k vašej prevádzke www.boya-mic.com

Operace -Vyberte a pripojte k zariadeniu správny kábel

-Otevřte inú aplikáciu a vypusťte ju
• Připevněte mikrofón k prednej časti oděvu pomocou sponky na oblečenie, 

asi 20–25 cm (8–10 palcov) od tváre.

1) používajú mikrofón vzhůru nohama, znižujú nadmerné zvuky dechu a 

tonálne nesrovnalosti spôsobujú pohyby hlavy.

2) Doporučuje sa, neustále neustále používame pěnové veterné klony, ktoré 

spôsobujú silný hluk vetra, a to i pri použití vnútri.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavenie

-Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočních kol

-Vyberte postranným spôsobom režim Mono (M) nebo Stereo (S)

-Vyberte medzi režimom stlačte (REC) alebo hrať (PLAY)

Odstraňovanie problémov

V prípade problémov postupujte podľa pokynov tu

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového

pripojenie Zakázání pripojenia sluchátek Nesprávne

nastavenie zvuku

Riešenie

Swicth na „Play“

Znovu sa pripojte

Znovu sa pripojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20 - 25 cm

(8-10 palcov)

2. slúži mikrofóny a káble lavalieru k hlavnému telu
Žádný zvuk

Nízky zvuk

Nesprávne nastavenie zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozíciu mikrofónu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosť Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E-mail: sales@boya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

Shenzhen Changfeng Video Equipment Co., Ltd.

požiadavky na zručnosti:

1. Žiadny farebný rozdiel na povrchu

2. Žiadna pozitívna alebo negatívna tolerancia

3. Označená veľkosť balenia je vnútorná veľkosť

Názov súčasti BY-DM20 manuál verzia V01

Obrázok Changfeng

26. 8. 2019

Wu Mengmeng

Číslo komponentu 1F0300300202 Materiál 105g dvojitý medený papierový sedlový steh 10p

veľkosť 90 x 120

Wu Mengmeng

26. 8. 2019

pomerný 1: 1 jednotka mm

Dizajn / Dátum Preskúmanie Nie Dátum schválenia Zhao Hongliang

1 2 7 8

Upraviť meno verzia zmeniť obsah Zmeňte dátum zmeny

Značka BOYA Changfengov model BY-DM20 BY-DM20 manuál V01 Zmeňte obsah prvej stránky a na zadný obal pridajte kontaktné číslo 26. 8. 2019 Wu Mengmeng

Úvod Funkcia Inštrukcie ② Konektor pre mikrofón / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pre mikrofón / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládanie tlaku (pravý kanál)

⑥ Přepínač zmeniť / prehrať

-Řešení zmenit vše v jednom

-Kompaktní a ľahko použiteľný

-Dvoukanálové zvukové vstupy

-Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

-Volitelný režim Stereo a Mono

-Ovládanie tlaku pre každý kanál zvlášť

-3,5 mm výstup pre sluchátka

-Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), laptop

Děkujeme, že ste si kúpili dvojkanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkčná záznamová sada s 2 mikrofonními / line-in audio vstupmi a 1 

audio výstupom. Je to profesionálne zvukové riešenie pre zariadenia iOS, zariadenia 

Android typu C a v. / EFP, filmová produkcia, hudba, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro klíč

2) přepněte na „PLAY“ pre prehrávanie

⑦ Sluchátkový konektor
1

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pre stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balenia
Špecifikace

9
6 ⑨ Ovládanie nastavení (levý kanál)

●

●

●

●

●

●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na Typ 

C x1 Kabel typu C na Blesk x1 Lavalierový 

mikrofón x2

Pěnové čelní sklo x2

● Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na

● opasek x1

● Přepravní kufřík x1

● Používateľská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovacia frekvencia:

Přenosová rýchlosť:

Požadavky na napájanie:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitov / 24 bitů

Napájanie zo zariadenia typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte svetlo

1) „Modré svetlo svítí“ pre tlačidlo

2) „Zelené svetlo svítí“ pre prehranie

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase používaných aplikací

Výstupný konektor:

Dvoukanálová sada pre kľúč
Dĺžka kabelu:

Návod k použitiu

1 2 3 4

3. platí mikrofón k oděvu
4. využíva BY-DM20 k vašej prevádzke www.boya-mic.com

Operace -Vyberte a pripojte k zariadeniu správny kábel

-Otevřte inú aplikáciu a vypusťte ju
• Připevněte mikrofón k prednej časti oděvu pomocou sponky na oblečenie, 

asi 20–25 cm (8–10 palcov) od tváre.

1) používajú mikrofón vzhůru nohama, znižujú nadmerné zvuky dechu a 

tonálne nesrovnalosti spôsobujú pohyby hlavy.

2) Doporučuje sa, neustále neustále používame pěnové veterné klony, ktoré 

spôsobujú silný hluk vetra, a to i pri použití vnútri.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavenie

-Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočních kol

-Vyberte postranným spôsobom režim Mono (M) nebo Stereo (S)

-Vyberte medzi režimom stlačte (REC) alebo hrať (PLAY)

Odstraňovanie problémov

V prípade problémov postupujte podľa pokynov tu

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového

pripojenie Zakázání pripojenia sluchátek Nesprávne

nastavenie zvuku

Riešenie

Swicth na „Play“

Znovu sa pripojte

Znovu sa pripojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20 - 25 cm

(8-10 palcov)

2. slúži mikrofóny a káble lavalieru k hlavnému telu
Žádný zvuk

Nízky zvuk

Nesprávne nastavenie zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozíciu mikrofónu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosť Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E-mail: sales@boya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

Shenzhen Changfeng Video Equipment Co., Ltd.

požiadavky na zručnosti:

1. Žiadny farebný rozdiel na povrchu

2. Žiadna pozitívna alebo negatívna tolerancia

3. Označená veľkosť balenia je vnútorná veľkosť

Názov súčasti BY-DM20 manuál verzia V01

Obrázok Changfeng

26. 8. 2019

Wu Mengmeng

Číslo komponentu 1F0300300202 Materiál 105g dvojitý medený papierový sedlový steh 10p

veľkosť 90 x 120

Wu Mengmeng

26. 8. 2019

pomerný 1: 1 jednotka mm

Dizajn / Dátum Preskúmanie Nie Dátum schválenia Zhao Hongliang

1 2 7 8

Upraviť meno verzia zmeniť obsah Zmeňte dátum zmeny

Značka BOYA Changfengov model BY-DM20 BY-DM20 manuál V01 Zmeňte obsah prvej stránky a na zadný obal pridajte kontaktné číslo 26. 8. 2019 Wu Mengmeng

Úvod Funkcia Inštrukcie ② Konektor pre mikrofón / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pre mikrofón / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládanie tlaku (pravý kanál)

⑥ Přepínač zmeniť / prehrať

-Řešení zmenit vše v jednom

-Kompaktní a ľahko použiteľný

-Dvoukanálové zvukové vstupy

-Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

-Volitelný režim Stereo a Mono

-Ovládanie tlaku pre každý kanál zvlášť

-3,5 mm výstup pre sluchátka

-Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), laptop

Děkujeme, že ste si kúpili dvojkanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkčná záznamová sada s 2 mikrofonními / line-in audio vstupmi a 1 

audio výstupom. Je to profesionálne zvukové riešenie pre zariadenia iOS, zariadenia 

Android typu C a v. / EFP, filmová produkcia, hudba, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro klíč

2) přepněte na „PLAY“ pre prehrávanie

⑦ Sluchátkový konektor
1

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pre stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balenia
Špecifikace

9
6 ⑨ Ovládanie nastavení (levý kanál)

●

●

●

●

●

●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na Typ 

C x1 Kabel typu C na Blesk x1 Lavalierový 

mikrofón x2

Pěnové čelní sklo x2

● Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na

● opasek x1

● Přepravní kufřík x1

● Používateľská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovacia frekvencia:

Přenosová rýchlosť:

Požadavky na napájanie:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitov / 24 bitů

Napájanie zo zariadenia typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte svetlo

1) „Modré svetlo svítí“ pre tlačidlo

2) „Zelené svetlo svítí“ pre prehranie

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase používaných aplikací

Výstupný konektor:

Dvoukanálová sada pre kľúč
Dĺžka kabelu:

Návod k použitiu

1 2 3 4

3. platí mikrofón k oděvu
4. využíva BY-DM20 k vašej prevádzke www.boya-mic.com

Operace -Vyberte a pripojte k zariadeniu správny kábel

-Otevřte inú aplikáciu a vypusťte ju
• Připevněte mikrofón k prednej časti oděvu pomocou sponky na oblečenie, 

asi 20–25 cm (8–10 palcov) od tváre.

1) používajú mikrofón vzhůru nohama, znižujú nadmerné zvuky dechu a 

tonálne nesrovnalosti spôsobujú pohyby hlavy.

2) Doporučuje sa, neustále neustále používame pěnové veterné klony, ktoré 

spôsobujú silný hluk vetra, a to i pri použití vnútri.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavenie

-Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočních kol

-Vyberte postranným spôsobom režim Mono (M) nebo Stereo (S)

-Vyberte medzi režimom stlačte (REC) alebo hrať (PLAY)

Odstraňovanie problémov

V prípade problémov postupujte podľa pokynov tu

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového

pripojenie Zakázání pripojenia sluchátek Nesprávne

nastavenie zvuku

Riešenie

Swicth na „Play“

Znovu sa pripojte

Znovu sa pripojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20 - 25 cm

(8-10 palcov)

2. slúži mikrofóny a káble lavalieru k hlavnému telu
Žádný zvuk

Nízky zvuk

Nesprávne nastavenie zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozíciu mikrofónu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosť Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E-mail: sales@boya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

Shenzhen Changfeng Video Equipment Co., Ltd.

požiadavky na zručnosti:

1. Žiadny farebný rozdiel na povrchu

2. Žiadna pozitívna alebo negatívna tolerancia

3. Označená veľkosť balenia je vnútorná veľkosť

Názov súčasti BY-DM20 manuál verzia V01

Obrázok Changfeng

26. 8. 2019

Wu Mengmeng

Číslo komponentu 1F0300300202 Materiál 105g dvojitý medený papierový sedlový steh 10p

veľkosť 90 x 120

Wu Mengmeng

26. 8. 2019

pomerný 1: 1 jednotka mm

Dizajn / Dátum Preskúmanie Nie Dátum schválenia Zhao Hongliang

1 2 7 8

Upraviť meno verzia zmeniť obsah Zmeňte dátum zmeny

Značka BOYA Changfengov model BY-DM20 BY-DM20 manuál V01 Zmeňte obsah prvej stránky a na zadný obal pridajte kontaktné číslo 26. 8. 2019 Wu Mengmeng

Úvod Funkcia Inštrukcie ② Konektor pre mikrofón / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pre mikrofón / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládanie tlaku (pravý kanál)

⑥ Přepínač zmeniť / prehrať

-Řešení zmenit vše v jednom

-Kompaktní a ľahko použiteľný

-Dvoukanálové zvukové vstupy

-Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

-Volitelný režim Stereo a Mono

-Ovládanie tlaku pre každý kanál zvlášť

-3,5 mm výstup pre sluchátka

-Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), laptop

Děkujeme, že ste si kúpili dvojkanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkčná záznamová sada s 2 mikrofonními / line-in audio vstupmi a 1 

audio výstupom. Je to profesionálne zvukové riešenie pre zariadenia iOS, zariadenia 

Android typu C a v. / EFP, filmová produkcia, hudba, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro klíč

2) přepněte na „PLAY“ pre prehrávanie

⑦ Sluchátkový konektor
1

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pre stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balenia
Špecifikace

9
6 ⑨ Ovládanie nastavení (levý kanál)

●

●

●

●

●

●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na Typ 

C x1 Kabel typu C na Blesk x1 Lavalierový 

mikrofón x2

Pěnové čelní sklo x2

● Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na

● opasek x1

● Přepravní kufřík x1

● Používateľská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovacia frekvencia:

Přenosová rýchlosť:

Požadavky na napájanie:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitov / 24 bitů

Napájanie zo zariadenia typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte svetlo

1) „Modré svetlo svítí“ pre tlačidlo

2) „Zelené svetlo svítí“ pre prehranie

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase používaných aplikací

Výstupný konektor:

Dvoukanálová sada pre kľúč
Dĺžka kabelu:

Návod k použitiu

1 2 3 4

3. platí mikrofón k oděvu
4. využíva BY-DM20 k vašej prevádzke www.boya-mic.com

Operace -Vyberte a pripojte k zariadeniu správny kábel

-Otevřte inú aplikáciu a vypusťte ju
• Připevněte mikrofón k prednej časti oděvu pomocou sponky na oblečenie, 

asi 20–25 cm (8–10 palcov) od tváre.

1) používajú mikrofón vzhůru nohama, znižujú nadmerné zvuky dechu a 

tonálne nesrovnalosti spôsobujú pohyby hlavy.

2) Doporučuje sa, neustále neustále používame pěnové veterné klony, ktoré 

spôsobujú silný hluk vetra, a to i pri použití vnútri.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavenie

-Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočních kol

-Vyberte postranným spôsobom režim Mono (M) nebo Stereo (S)

-Vyberte medzi režimom stlačte (REC) alebo hrať (PLAY)

Odstraňovanie problémov

V prípade problémov postupujte podľa pokynov tu

Problém Důvod

Nepřepnul do režimu „Přehrát“ Zakázání kabelového

pripojenie Zakázání pripojenia sluchátek Nesprávne

nastavenie zvuku

Riešenie

Swicth na „Play“

Znovu sa pripojte

Znovu sa pripojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20 - 25 cm

(8-10 palcov)

2. slúži mikrofóny a káble lavalieru k hlavnému telu
Žádný zvuk

Nízky zvuk

Nesprávne nastavenie zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozíciu mikrofónu

blíže ke zdroji zvuku

Zkreslení SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosť Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

TEL: 400 6131096

E-mail: sales@boya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

Nežádoucí zvuk Všesměrový polární vzor

5 6 7

Shenzhen Changfeng Video Equipment Co., Ltd.

požiadavky na zručnosti:

1. Žiadny farebný rozdiel na povrchu

2. Žiadna pozitívna alebo negatívna tolerancia

3. Označená veľkosť balenia je vnútorná veľkosť

Názov súčasti BY-DM20 manuál verzia V01

Obrázok Changfeng

26. 8. 2019

Wu Mengmeng

Číslo komponentu 1F0300300202 Materiál 105g dvojitý medený papierový sedlový steh 10p

veľkosť 90 x 120

Wu Mengmeng

26. 8. 2019

pomerný 1: 1 jednotka mm

Dizajn / Dátum Preskúmanie Nie Dátum schválenia Zhao Hongliang

1 2 7 8

Upraviť meno verzia zmeniť obsah Zmeňte dátum zmeny

Značka BOYA Changfengov model BY-DM20 BY-DM20 manuál V01 Zmeňte obsah prvej stránky a na zadný obal pridajte kontaktné číslo 26. 8. 2019 Wu Mengmeng

Úvod Funkcia Inštrukcie ② Konektor pre mikrofón / linkový vstup (levý kanál)

③ Port typu C.

④ Konektor pre mikrofón / linkový vstup (pravý kanál)

⑤ Ovládanie tlaku (pravý kanál)

⑥ Přepínač zmeniť / prehrať

-Řešení zmenit vše v jednom

-Kompaktní a ľahko použiteľný

-Dvoukanálové zvukové vstupy

-Ideální pro pohovor nebo jiné požadavky na zachycení dvou předmětů

-Volitelný režim Stereo a Mono

-Ovládanie tlaku pre každý kanál zvlášť

-3,5 mm výstup pre sluchátka

-Kompatibilní s iOS, Android (Type-C), laptop

Děkujeme, že ste si kúpili dvojkanálovou nahrávací sadu BY-DM20!

BY-DM20 je multifunkčná záznamová sada s 2 mikrofonními / line-in audio vstupmi a 1 

audio výstupom. Je to profesionálne zvukové riešenie pre zariadenia iOS, zariadenia 

Android typu C a v. / EFP, filmová produkcia, hudba, obchodní a vzdělávací aktivity atd.

2

3

4 7 1) přepněte do polohy „REC“ pro klíč

2) přepněte na „PLAY“ pre prehrávanie

⑦ Sluchátkový konektor
1

⑧ Přepínač Stereo / Mono

8 1) přepněte do polohy „S“ pre stereo

2) přepněte do polohy „M“ pro mono
5

Obsah balenia
Špecifikace

9
6 ⑨ Ovládanie nastavení (levý kanál)

●

●

●

●

●

●

Hlavní tělo x1

Kabel typu C na USB x1 Kabel typu C na Typ 

C x1 Kabel typu C na Blesk x1 Lavalierový 

mikrofón x2

Pěnové čelní sklo x2

● Spona pro klopový mikrofon x2 Spona na

● opasek x1

● Přepravní kufřík x1

● Používateľská příručka x1

Frekvenční odezva:

Získat:

Vzorkovacia frekvencia:

Přenosová rýchlosť:

Požadavky na napájanie:

45 Hz - 20 kHz

0-30 dB

44,1 kHz / 48 kHz

16 bitov / 24 bitů

Napájanie zo zariadenia typu C na 

Lightning

Typ C na USB

Type-C to Type-C

Mikrofonní kabel: 2,0 m

Výstupní kabel: 0,3 m

① Uveďte svetlo

1) „Modré svetlo svítí“ pre tlačidlo

2) „Zelené svetlo svítí“ pre prehranie

3) „Obě světla svítí“ pro přehrávání v reálném čase používaných aplikací

Výstupný konektor:

Dvoukanálová sada pre kľúč
Dĺžka kabelu:

Návod k použitiu

1 2 3 4

3. platí mikrofón k oděvu
4. využíva BY-DM20 k vašej prevádzke www.boya-mic.com

Operace -Vyberte a pripojte k zariadeniu správny kábel

-Otevřte inú aplikáciu a vypusťte ju
• Připevněte mikrofón k prednej časti oděvu pomocou sponky na oblečenie, 

asi 20–25 cm (8–10 palcov) od tváre.

1) používajú mikrofón vzhůru nohama, znižujú nadmerné zvuky dechu a 

tonálne nesrovnalosti spôsobujú pohyby hlavy.

2) Doporučuje sa, neustále neustále používame pěnové veterné klony, ktoré 

spôsobujú silný hluk vetra, a to i pri použití vnútri.

1. Namontujte sponu a čelní sklo

5. Nastavenie

-Upravte hlasitost levého / pravého kanálu z bočních kol

-Vyberte postranným spôsobom režim Mono (M) nebo Stereo (S)

-Vyberte medzi režimom stlačte (REC) alebo hrať (PLAY)

Odstraňovanie problémov

V prípade problémov postupujte podľa pokynov tu
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nastavenie zvuku

Riešenie

Swicth na „Play“

Znovu sa pripojte

Znovu sa pripojte

Upravte zvukové kolečko

Upravte zvukové kolečko

20 - 25 cm
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2. slúži mikrofóny a káble lavalieru k hlavnému telu
Žádný zvuk

Nízky zvuk

Nesprávne nastavenie zvuku

Monofonní sluchátka ve stereofonním režimu Přizpůsobte sluchátka

Upravte pozíciu mikrofónu

blíže ke zdroji zvuku
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