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BY-DM200
Digitální stereo mikrofon do konektoru Lightning

Nahrávání zvuku s prvotřídní kvalitou pro zařízení iOS
Návod k použití
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Zvukový výstupní konektor Konektor Lightning s certifikací Apple MFi

AD konverze Vícebitová DeltaSigma

Směrová charakteristika Kardioidní

Frekvenční charakteristika 25 – 20 KHz

Citlivost –38 ±3 dB (při 1 KHz, 0 dB = 1 v/Pa)

Odstup signál/šum 80 dB

Napájení Dodáváno iOS zařízením

Rozměry 67 × 38 × 38 mm
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Děkujeme, že jste si vybrali značku BOYA!
Obecný popis
Boya BY-DM200 je profesionální stereo kondenzátorový mikrofon, který se připojuje přímo 
k iOS zařízení s konektorem Lightning.
Díky dvěma mikrofonovým komorám vytváří jasný stereo zvukový efekt.
Ve srovnání s vestavěnými mikrofony na zařízeních s iOS mikrofon Boya BY-DM200 výrazně 
zlepšuje zvukovou kvalitu při nahrávání hudby, videa a řeči atd.
Konektor Lightning podporuje následující zařízení: iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, 
iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5c, 
iPhone 5s, iPhone 5 – iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Pro, iPad (2017), 
iPad Air 2, iPad Air – iPod Nano (7. generace), iPod touch 6, iPod touch 5 –  a další.

Obsah balení
  Kardioidní, digitální stereo X/Y kondenzátorový mikrofon
  Pěnová ochrana proti větru
  Kožešinový cepelín
  Zapínací přenosné pouzdro
  Pouzdro na přenášení

Součásti
a Komora mikrofonu
b Konektor Lightning
c Pěnová ochrana proti větru
d Kožešinový cepelín
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  Kardioidní, digitální stereo X/Y kondenzátorový mikrofon
  Kompatibilní s iOS zařízeními: iPad, iPhone, iPod touch
  Konektor Lightning s certifikací Apple MFi
  Princip „plug and play“
  24bitový / 96 kHz převodník
  Pěnová ochrana proti větru, kožešinový cepelín, přenosné pouzdro

Použití mikrofonu
Připojte mikrofon BY-DM200 k portu Lightning vašeho iOS zařízení.

 TIPY A POZNÁMKY
A Některé nahrávací aplikace iOS jsou učeny speciálně pro svá vlastní zařízení 

a nemusí být kompatibilní s tímto mikrofonem. Je proto zapotřebí stáhnout 
nahrávací aplikaci kompatibilní s produkty třetích stran.

B Pokud zařízení iOS nedokáže rozpoznat mikrofon BY-DM200, zkuste jej odpojit 
a znovu připojit ke konektoru Lightning zařízení iOS a zkuste nahrávání znovu.

C Doporučujeme nastavit zařízení iOS do režimu Letadlo, abyste zabránili narušení 
záznamů příchozími hovory.

D Před nahráním důležité události nahrajte a přehrajte krátký zkušební klip 
s připojeným mikrofonem, abyste zajistili správné fungování zvukového záznamu.

IPHONE

IPOD TOUCH

IPAD
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-DM200
Digitálny stereo mikrofón do konektora Lightning

Nahrávanie zvuku s prvotriednou kvalitou pre zariadenia iOS
Návod na použitie
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Ďakujeme, že ste si vybrali značku BOYA!

Všeobecný opis
Boya BY-DM200 je profesionálny stereo kondenzátorový mikrofón, ktorý sa pripája priamo k 
iOS zariadeniu s konektorom Lightning.
Vďaka dvom mikrofónovým komorám vytvára jasný stereo zvukový efekt.
V porovnaní so vstavanými mikrofónmi na zariadeniach s iOS mikrofón Boya BY-DM200 
výrazne zlepšuje zvukovú kvalitu pri nahrávaní hudby, videa a reči atď.
Konektor Lightning podporuje nasledujúce zariadenia: iPhone XR, iPhone XS, iPhone X, 
iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5c, 
iPhone 5s, iPhone 5 – iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Pro, iPad (2017), 
iPad Air 2, iPad Air – iPod Nano (7. generácia), iPod touch 6, iPod touch 5 – a ďalšie.

Obsah balenia
 y Kardioidný, digitálny stereo X/Y kondenzátorový mikrofón
 y Penová ochrana proti vetru
 y Kožušinový cepelín
 y Zapínacie prenosné puzdro
 y Puzdro na prenášanie

Súčasti
a Komora mikrofónu
b Konektor Lightning
c Penová ochrana proti vetru
d Kožušinový cepelín
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eVlastnosti
 y Kardioidný, digitálny stereo X/Y kondenzátorový mikrofón
 y Kompatibilný s iOS zariadeniami: iPad, iPhone, iPod touch
 y Konektor Lightning s certifikáciou Apple MFi
 y Princíp „plug and play“
 y 24-bitový/96 kHz prevodník
 y Penová ochrana proti vetru, kožušinový cepelín, prenosné puzdro

Použitie mikrofónu
Pripojte mikrofón BY-DM200 k portu Lightning vášho iOS zariadenia.

 TIPY A POZNÁMKY
A Niektoré nahrávacie aplikácie iOS sú učené špeciálne pre svoje vlastné zariadenia 

a nemusia byť kompatibilné s týmto mikrofónom. Je preto potrebné stiahnuť 
nahrávaciu aplikáciu kompatibilnú s produktmi tretích strán.

B Ak zariadenie iOS nedokáže rozpoznať mikrofón BY-DM200, skúste ho odpojiť a 
znovu pripojiť ku konektoru Lightning zariadenia iOS a skúste nahrávanie znovu.

C Odporúčame nastaviť zariadenie iOS do režimu Lietadlo, aby ste zabránili narušeniu 
záznamov prichádzajúcimi hovormi.

D Pred nahraním dôležitej udalosti nahrajte a prehrajte krátky skúšobný klip s 
pripojeným mikrofónom, aby ste zaistili správne fungovanie zvukového záznamu.

IPHONE

IPOD TOUCH

IPAD
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e Špecifikácie

Zvukový výstupný konektor Konektor Lightning s certifikáciou Apple MFi

AD konverzia Viacbitová DeltaSigma

Smerová charakteristika Kardioidná

Frekvenčná charakteristika 25 – 20 kHz

Citlivosť -38 ± 3 dB (pri 1 kHz, 0 dB = 1 v/Pa)

Odstup signál/šum 80 dB

Napájanie Dodávané iOS zariadením

Rozmery 67 × 38 × 38 mm
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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