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BY-M2D
Digitální dvojitý klopový mikrofon pro zařízení iOS

Návod k použití
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Výstup Lightning konektor s certifikací MFi

Kompatibilita se systémem iOS iOS 8.0 nebo novější

Citlivost –40 ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa při 1 kHz)

Směrová charakteristika Všesměrová

Odstup signál/šum 76 dB nebo více

Frekvenční charakteristika 50 Hz – 20 kHz

Kvalita záznamu 16 / 24 bitů

Vzorkovací frekvence 44,1 / 48 kHz

Napájení Dodáváno iOS zařízením

Délka kabelu 6 m

Hmotnost 80 g
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Děkujeme, že jste si vybrali značku BOYA!
BOYA BY-M2D je dvojitý digitální mikrofon, který umožňuje nahrávat čistý a vysoce kvalitní 
zvuk pomocí zařízení se systémem iOS, jako je iPhone, iPad nebo iPod touch.
Díky dvojitému mikrofonu nabízí přesné zachycení řeči dvou objektů při rozhovorech, 
podcastech, nahrávání hlasu, hudby, živého vysílání apod.
A jeho všesměrová charakteristika umožňuje 360stupňové zachycení zvuku 
a minimální efekt blízkosti.
BOYA BY-M2 umožňuje připojení přímo k zařízením se systémem iOS prostřednictvím 
konektoru Lightning s certifikací Apple MFi.
Tento profesionální mikrofon nabízí konverzi signálu s rozlišením až 24 bitů / 48 kHz 
a frekvenční odezvou 50 Hz až 20 kHz. 
Ochrana proti větru, která je součástí balení, potlačuje šum větru a zároveň chrání 
membránu mikrofonu.

Součásti
a Dvojitý všesměrový klopový mikrofon
b Kabel 3,5 mm TRS – Lightning
c Konektor s certifikací Apple MFi
d Spona na oblečení
e Pěnová ochrana proti větru

Obsah balení
  Dvojitý všesměrový klopový mikrofon
  Pěnová ochrana proti větru
  Spona na oblečení
  Kabel 3,5 mm TRS – Lightning
  Pouzdro na přenášení
  Návod k obsluze

Vlastnosti
  Všesměrový digitální klopový mikrofon pro zařízení iOS
  Dva mikrofony ideální pro nahrávání rozhovorů
  Lightning konektor s certifikací Apple MFi
  Digitální rozlišení 24 bitů / 48 kHz
  Umožňuje výstup ostatních mikrofonů s 3,5 mm TRS výstupem do zařízení iOS
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  Princip „plug and play“
  Včetně přenosného pouzdra

Ovládání
1. Připevnění mikrofonu k oblečení

  Připněte mikrofon k přední části oděvu pomocí spony a držte jej cca 20 cm od obličeje.
1) Mikrofon připněte vzhůru nohama, aby nedošlo k záznamu zvuků dýchání a tonální 

nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.
2) Vždy doporučujeme použití ochrany proti větru, která zajistí, že součástí záznamu 

nebude šum větru, a to i v případě, že nahráváte uvnitř.

2. Připojte mikrofon do adaptéru

3. Připojte mikrofon BY-M2D k portu Lightning vašeho zařízení

20 cm
(8 palců)

IPHONE

IPOD TOUCH

IPAD
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M2D
Digitálny dvojitý chlopňový mikrofón pre zariadenia iOS

Návod na použitie
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Ďakujeme, že ste si vybrali značku BOYA!
BOYA BY-M2D je dvojitý digitálny mikrofón, ktorý umožňuje nahrávať čistý a vysokokvalitný 
zvuk pomocou zariadení so systémom iOS, ako je iPhone, iPad alebo iPod touch.
Vďaka dvojitému mikrofónu ponúka presné zachytenie reči dvoch objektov pri rozhovoroch, 
podcastoch, nahrávaní hlasu, hudby, živého vysielania a pod.
A jeho všesmerová charakteristika umožňuje 360-stupňové zachytenie zvuku a minimálny 
efekt blízkosti.
BOYA BY-M2 umožňuje pripojenie priamo k zariadeniam so systémom iOS prostredníctvom 
konektora Lightning s certifikáciou Apple MFi.
Tento profesionálny mikrofón ponúka konverziu signálu s rozlíšením až 24 bitov/48 kHz a 
frekvenčnou odozvou 50 Hz až 20 kHz. 
Ochrana proti vetru, ktorá je súčasťou balenia, potláča šum vetra a zároveň chráni membránu 
mikrofónu.

Súčasti
a Dvojitý všesmerový chlopňový mikrofón
b Kábel 3,5 mm TRS – Lightning
c Konektor s certifikáciou Apple MFi
d Spona na oblečenie
e Penová ochrana proti vetru

Obsah balenia
 y Dvojitý všesmerový chlopňový mikrofón
 y Penová ochrana proti vetru
 y Spona na oblečenie
 y Kábel 3,5 mm TRS – Lightning
 y Puzdro na prenášanie
 y Návod na obsluhu

Vlastnosti
 y Všesmerový digitálny chlopňový mikrofón pre zariadenia iOS
 y Dva mikrofóny ideálne na nahrávanie rozhovorov
 y Lightning konektor s certifikáciou Apple MFi
 y Digitálne rozlíšenie 24 bitov/48 kHz
 y Umožňuje výstup ostatných mikrofónov s 3,5 mm TRS výstupom do zariadení iOS
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e y Kompletná súprava záznamových aplikácií
 y Princíp „plug and play“
 y Vrátane prenosného puzdra

Ovládanie
1. Pripevnenie mikrofónu k oblečeniu

 y Pripnite mikrofón k prednej časti odevu pomocou spony a držte ho cca 20 cm od tváre.
1) Mikrofón pripnite hore nohami, aby nedošlo k záznamu zvukov dýchania a tonálnej 

nezrovnalosti spôsobenej pohybmi hlavy.
2) Vždy odporúčame použitie ochrany proti vetru, ktorá zaistí, že súčasťou záznamu 

nebude šum vetra, a to aj v prípade, že nahrávate vnútri.

2. Pripojte mikrofón do adaptéra

3. Pripojte mikrofón BY-M2D k portu Lightning vášho zariadenia

20 cm
(8 palcov)

IPHONE

IPOD TOUCH

IPAD
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Výstup Lightning konektor s certifikáciou MFi

Kompatibilita so systémom iOS iOS 8.0 alebo novší

Citlivosť -40 ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa pri 1 kHz)

Smerová charakteristika Všesmerová

Odstup signál/šum 76 dB alebo viac

Frekvenčná charakteristika 50 Hz – 20 kHz

Kvalita záznamu 16/24 bitov

Vzorkovacia frekvencia 44,1/48 kHz

Napájanie Dodávané iOS zariadením

Dĺžka kábla 6 m

Hmotnosť 80 g
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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