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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.
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Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.
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Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.
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Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.
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Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.
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Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.
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Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com

43 44 45

BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro
Struktura produktu 4. PÁR Instalace baterií Připojení bezdrátového ručního mikrofonu a přijímače Odstraňování problémů

A. Jak změnit kanál

1) Krátce stiskněte tlačítko „PAIR“, číslo kanálu bliká

2) Stiskněte znovu tlačítko „PAIR“ pro změnu kanálu.

3) Počkejte 3 sekundy, dokud číslo kanálu nebliká.

B. Dlouhým stisknutím tlačítka „PAIR“ můžete změnit kanál „A“ nebo „B“.

Každý vysílač je napájen dvěma bateriemi AA. Při instalaci baterií postupujte podle těchto 

kroků:

1. Odšroubujte kryt baterie proti směru hodinových ručiček.

2. Zatlačte „OTEVŘENO“   dole dolů.

3. Vložte baterie se správnou polaritou, jak je znázorněno.

4. Zavřete kryt baterie a utáhněte jej šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude 

dostatečně utažený.

Vstupní úroveň vysílače je nízká. Stisknutím tlačítka na 

vysílači v režimu nastavení úrovně útlumu snížíte úroveň 

útlumu.

Vytáhněte kabel z LINE IN.

Vstupní úroveň přijímače je extrémně vysoká. V útlumu 

stiskněte tlačítko + na vysílači

Pokud máte potíže s používáním komponent BY-WM8 Pro, použijte následující kontrolní 
seznam.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce nebo nás kontaktujte přímo.

Úroveň útlumu

na vysílači je příliš vysoká.

Ujistěte se, že je mezi bránou volný výhled

antény vysílače a přijímače.

Pamatujte, že vaše tělo, oblečení a scéna jsou 

možné překážky.

Ujistěte se, že přijímač a vysílač jsou v dosahu 

100 m.

Pokud existují překážky, možná se budete muset 

přiblížit.

PROHLÁŠENÍ FCC:
Specifikace ：

Bezdrátový ruční mikrofon
Chcete-li připojit bezdrátový ruční mikrofon a přijímač, postupujte takto:

1. Zapněte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač.
2. Nastavte bezdrátový ruční mikrofon a přijímač na stejný kanál.

Pokud na jednom kanálu dochází k rušení nebo šumu, vyzkoušejte jiný kanál.

Zvuk je

slabý.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně

rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení 
provozovat.

POZNÁMKA: „Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není 
nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících 
opatření:

Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném 
obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Systém

Linkový vstup je vybrán na vysílači. Typ oscilátoru:

Frekvenční rozsah nosiče:

PLL syntetizovaný kontrolní oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysílač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysílač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F 

(-10 ℃ do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Přihrádka na baterie

6. Kryt baterie

Symptom Významy

Polarita orientace baterií v baterii

přihrádka je nesprávná.

Baterie jsou vybité.

Svorky baterie ve vysílači jsou znečištěné

Baterie jsou vybité.

Vložte baterie se správnou polaritou.

Jednotky ano

nelze zapnout

Lék Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

RF signál je slabý.

1 Tady je

zkreslení ve vysílači je příliš nízké. zvuk
režim nastavení úrovně pro zvýšení úrovně útlumu.

Nastavte vysílač na stejný kanál.

Úroveň útlumu zapnuta Kanály:

Frekvenční odezva:

Provozní teplota:

Skladovací teplota:

2
Důležité poznámky

3

Využití a skladování
Vyměňte baterie za nové.

Svorky + a - očistěte vatovým tamponem.

Vyměňte baterie za nové.

Používejte alkalické baterie. The

1
Vysílač a přijímač jsou nastaveny na

zkreslení v různých kanálech.

Sluchátka s mon- Používají se sluchátka se sluchovým min jackem. 

stereo mini jack.

. Zkuste jiný kanál. Ujistěte se, že jsou obě jednotky na 
stejné

kanál.

. Pokuste se umístit antény ve vzájemném úhlu 45 °. Může 
tam být hodně RF

rušení venku.

. Zkuste se pohybovat uvnitř, kde je menší RF rušení.

. Antény jednotek udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,6 m 
od vodivých předmětů, jako jsou kovy a voda.

. Nadzemní telefonní linky,

zářivkové osvětlení a kovové ploty mohou způsobit 

rušení.

. Vypněte všechny počítače a mobilní telefony v 
okolí.

Tady je

zvuk
Návod k obsluze LCD displeje Provoz komponent BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zařízení (motory, transformátory 

nebo stmívače) může způsobit jeho elektromagnetickou indukci.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pro co nejdále od takového vybavení.

Přítomnost osvětlovacího zařízení může způsobit elektrické rušení v celém frekvenčním 
rozsahu. Umístěte komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bylo minimalizováno rušení.

Abyste předešli zhoršení poměru signálu k šumu, NEPOUŽÍVEJTE komponenty BY-WM8 Pro 
hlučně

Místa nebo místa vystavená vibracím, například:
- V blízkosti elektrických zařízení, jako jsou motory, transformátory nebo stmívače.
- V blízkosti klimatizačního zařízení nebo na místech vystavených přímému proudění vzduchu z klimatizace.

- Blízký veřejný reproduktor.
- Tam, kde by sousední zařízení mohlo klepnout na přijímač.

Snižte úroveň vstupu zvuku na fotoaparátu nebo 

záznamovém zařízení. Snižte úroveň výstupu zvuku na 

přijímači.

Snižte zisk na mixéru. Pokud zařízení není nastaveno a 

úroveň je stále vysoká, upravte úroveň mikrofonu na 

vysílači. Udržujte tuto úroveň na nejvyšší možné úrovni bez 

zkreslení.

Vstupní úroveň na fotoaparátu, 

rekordéru nebo

mixér je příliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

Baterie

vyschnout

rychle. 
Manganové baterie jsou životnost baterie použitého manganu. 

baterie je méně než poloviční než u alkalické 

baterie.

RF výstupní výkon

Anténa

Rušivá emise

Vstupní audio konektor

Referenční úroveň audio vstupu 

Referenční odchylka

Rozsah vstupní frekvence

Zkreslení

Zdroj napájení

≤10 mW

1 / 4λ drátová anténa

250 nW nebo méně

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlum 0 dB) ± 5 kHz (–60 dBV, 
vstup 1 kHz) 20Hz-20KHz

0,5% nebo méně

Dvě baterie velikosti AA

TX8 PRO: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO: 

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRO: 81 g (bez baterií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez 

baterií) BY-WHM8 PRO: 252 g (bez baterií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro se používají za 

studených podmínek.

Došlo k pokusu změnit kanál pomocí

pouze stisknutím tlačítka SET.

Nastavení kanálu na vysílači se liší od 

nastavení na přijímači.

Zvuk je

hlučný nebo

zkreslený. Tento

může zahrnovat pokles

out, bílý

hluk, výbuchy,

praskání a klikání.

Baterie se za studena rychle vybíjí.

Restartujte jednotku a poté změňte kanál pomocí 

tlačítek + a -.

Použijte stejné nastavení kanálu na vysílači i 

přijímači.

3 RF rušení Když používáte všesměrový mikrofon 

jako

ten, který je součástí tohoto 

systému,

mikrofon může být

zachycující příliš mnoho prostředí.

Příliš mnoho

prostředí je

být vybrán

nahoru.

1. Kontrolka LED napájení

2. LCD obrazovka

Kanál

nemůže být

změněno

Tady není žádný

zvuk.

Ujistěte se, že je mikrofon co nejblíže objektu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, že jsou jednotky vypnuté, protože vyjmutí prostoru pro baterie během přenosu 

signálu může způsobit vysoký šum.

2. Pokud se mikrofon nepoužívá, vyjměte baterie z mikrofonu, protože při instalaci baterií je 

odebírán proud.

Další informace naleznete v příručce „Návod k obsluze displeje LCD“ na straně 35. ① Skupina kanálů (A / B ）

Dlouhým stisknutím tlačítka „SET“ změníte kanál „A“ nebo „B“

② Číslo kanálu (1-48)

③ Indikace baterie

Rozměry:

3. Vypnutí / zapnutí napájení Čištění

Očistěte povrch a konektory komponent BY-WM8 Pro suchým měkkým hadříkem. Nikdy 
nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol nebo jiné chemikálie, protože by to mohlo poškodit povrch.

37

RF upozornění: Hmotnost:

Zařízení bylo hodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. 
Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

Přijímač:
Frekvenční tabulka

Vysílač B www.boya-mic.com
Vysílač A

Anténa

Zvukový výstupní konektor

Poměr signálu k šumu 

Zkreslení

Úroveň výstupu sluchátek

Úroveň zvukového výstupu

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

1 / 4λ drátová anténa

3,5 mm jack

80 dB nebo více

0,5% nebo méně

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dvě baterie velikosti AA

208 (V) × 67 (Š) × 29 (D) mm 95 g bez 

baterií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvence (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvence (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofon

Převodník:

Polární vzor:

Rozsah frekvencí:

Signál / šum:

Citlivost:

Konektor:

Délka:

Zadní elektretový kondenzátor

Všesměrový

35 Hz ~ 18 KHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykací mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAT 2010–2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu

2 3 4

5 6 7 8

CZ

9 10 11 12

13 14 15
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu

BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.
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prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3
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2
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Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3
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2
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48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.
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RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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BY-WHM8 Pro štruktúra produktu 4. PÁR inštalácia batérií Pripojenie bezdrôtového ručného mikrofónu a prijímača Riešenie problémov

A. Ako zmeniť kanál

1) Krátko stlačte tlačidlo "PAIR", číslo kanálu bliká

2) Znovu stlačte tlačidlo "PAIR" pre zmenu kanálu.

3) Počkajte 3 sekundy, kým číslo kanálu nebliká.

B. Dlhým stlačením tlačidla "PAIR" môžete zmeniť kanál "A" alebo "B".

Každý vysielač je napájaný dvoma batériami AA. Pri inštalácii batérií postupujte podľa týchto 

krokov:

1. Odskrutkujte kryt batérie proti smeru hodinových ručičiek.

2. Zatlačte "OTVORENÉ" dole dole.

3. Vložte batérie so správnou polaritou, ako je znázornené.

4. Zatvorte kryt batérie a utiahnite ho skrutkou v smere hodinových ručičiek, pokiaľ nebude 

dostatočne utiahnutý.

Vstupná úroveň vysielača je nízka. Stlačením tlačidla na 

vysielači v režime nastavenia úrovne útlmu znížite úroveň 

útlmu.

Vytiahnite kábel z LINE IN.

Vstupná úroveň prijímača je extrémne vysoká. V útlme 

stlačte tlačidlo + na vysielači

Ak máte problémy s používaním komponentov BY-WM8 Pro, použite nasledujúci kontrolný 
zoznam.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu alebo nás kontaktujte priamo.

úroveň útlmu

na vysielači je príliš vysoká.

Uistite sa, že je medzi bránou voľný výhľad

antény vysielača a prijímača.

Pamätajte, že vaše telo, oblečenie a scéna sú 

možné prekážky.

Uistite sa, že prijímač a vysielač sú v dosahu 

100 m.

Ak existujú prekážky, možno sa budete musieť 

priblížiť.

VYHLÁSENIE FCC: špecifikácie :
Bezdrôtový ručný mikrofón

Ak chcete pripojiť bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač, postupujte nasledovne:

1. Zapnite bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač.

2. Nastavte bezdrôtový ručný mikrofón a prijímač na rovnaký kanál.

Ak na jednom kanáli dochádza k rušeniu alebo šumu, vyskúšajte iný kanál.

zvuk je

slabý.

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha 

nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane

rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou 

zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie 

prevádzkovať.

POZNÁMKA: "Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia 

triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri 

inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a 

používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé 

rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa 

užívateľovi pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Alebo premiestniť príjmovú anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom 

obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.

Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového / televízneho technika.

systém

Linkový vstup je vybraný na vysielači. Typ oscilátora:

Frekvenčný rozsah nosiča:

PLL syntetizovaný kontrolné oscilátor

556,71 MHz - 575,98 MHz (vysielač A)

576,39 MHz - 595,66 MHz (vysielač B) 48

40 Hz až 18 kHz (+/- 3dB) 14 ° F až 122 ° F (-10 ℃ 

do +50 ℃)

14 ° F až 131 ° F (-10 ℃ do +55 ℃)

5. Priehradka na batérie

6. Kryt batérie

symptóm významy

Polarita orientácia batérií v batérii

priehradka je nesprávna.

Batérie sú vybité.

Svorky batérie vo vysielači sú znečistené

Batérie sú vybité.

Vložte batérie so správnou polaritou.

jednotky áno

nedá zapnúť

liek zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

RF signál je slabý.

1 tu je

skreslenie vo vysielači je príliš nízke. zvuk
režim nastavenia úrovne pre zvýšenie úrovne útlmu.

Nastavte vysielač na rovnaký kanál.

Úroveň útlmu zapnutá kanály:

Frekvenčný odozva:

Prevádzková teplota:

Skladovacia teplota:

2
dôležité poznámky

3

Využitie a skladovanie
Vymeňte batérie za nové.

Svorky + a - očistite vatovým tampónom.

Vymeňte batérie za nové.

Používajte alkalické batérie. the

1
Vysielač a prijímač sú nastavené na

skreslenie v rôznych kanáloch.

Slúchadlá s mon- Používajú sa slúchadlá so sluchovým min jackom.

stereo mini jack.

. Skúste iný kanál. Uistite sa, že sú obe jednotky na rovnakej

kanál.

. Pokúste sa umiestniť antény vo vzájomnom uhle 45 °. Môže tam byť veľa RF

rušenie vonku.

. Skúste sa pohybovať vo vnútri, kde je menšia RF rušenie.

. Antény jednotiek udržujte vo vzdialenosti najmenej 0,6 m od vodivých predmetov, ako sú kovy a voda.

. Nadzemné telefónnej linky,

žiarivkové osvetlenie a kovové ploty môžu spôsobiť 

rušenie.

. Vypnite všetky počítače a mobilné telefóny v okolí.

tu je

zvuk
Návod na obsluhu LCD displeja Prevádzka komponentov BY-WM8 Pro v blízkosti elektrických zariadení (motory, transformátory alebo 

stmievače) môže spôsobiť jeho elektromagnetickú indukciu.

Udržujte komponenty BY-WM8 Pre čo najďalej od takého vybavenia.

Prítomnosť osvetľovacieho zariadenia môže spôsobiť elektrické rušenie v celom frekvenčnom 
rozsahu. Umiestnite komponenty BY-WM8 Pro tak, aby bolo minimalizované rušenie.

Aby ste predišli zhoršenie pomeru signálu k šumu, NEPOUŽÍVAJTE komponenty BY-WM8 Pro hlučne

Miesta alebo miesta vystavené vibráciám, napríklad:

- V blízkosti elektrických zariadení, ako sú motory, transformátory alebo stmievače.
- V blízkosti klimatizačného zariadenia alebo na miestach vystavených priamemu prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

- Blízky verejný reproduktor.
- Tam, kde by susedné zariadenie mohlo klepnúť na prijímač.

Znížte úroveň vstupu zvuku na fotoaparáte alebo 

záznamovom zariadení. Znížte úroveň výstupu zvuku na 

prijímači.

Znížte zisk na mixéra. Ak zariadenie nie je nastavené a úroveň je 

stále vysoká, upravte úroveň mikrofónu na vysielači. Udržujte 

túto úroveň na najvyššej možnej úrovni bez skreslenia.

Vstupná úroveň na fotoaparáte, 

rekordéri alebo

mixér je príliš vysoký.
1 2 TX8 PRO, BY-WXLR8 PRO, BY-WHM8 PRO

batérie

vyschnúť

rýchlo.
Mangánové batérie sú životnosť batérie použitého mangánu.

batérie je menej ako polovičná ako u alkalické 

batérie.

RF výstupný výkon

anténa

Rušivé emisie

Vstupný audio konektor

Referenčná úroveň audio vstupu 

Referenčné odchýlka

Rozsah vstupnej frekvencie

skreslenie

zdroj napájania

≤10 mW

1 / 4λ drôtová anténa

250 nW alebo menej

3,5 mm jack

- 60 dBV (vstup MIC, útlm 0 dB) ± 5 kHz (-60 dBV, vstup 1 
kHz) 20Hz-20KHz

0,5% alebo menej

Dve batérie veľkosti AA

TX8 PRE: 20,8 x 6,7 x 2,9 cm BY-WXLR8 PRO:

5,7x4,55x11,69cm

BY-WHM8 PRO: 5,3x5,3x25,6cm

TX8 PRE: 81 g (bez batérií) BY-WXLR8 PRO: 162 g (bez batérií) 

BY-WHM8 PRO: 252 g (bez batérií)

4
3

5 A
2

6

48
Komponenty BY-WM8 Pro sa používajú za 

studených podmienok.

Došlo k pokusu zmeniť kanál pomocou

iba stlačením tlačidla SET.

Nastavenie kanálu na vysielači sa líši od 

nastavenia na prijímači.

zvuk je

hlučný alebo

skreslený. tento

môže zahŕňať pokles

out, biely

hluk, výbuchy,

praskanie a klikanie.

Batérie sa za studena rýchlo vybíja.

Reštartujte jednotku a potom zmeňte kanál pomocou 

tlačidiel + a -.

Použite rovnaké nastavenie kanálu na vysielači i 

prijímači.

3 RF rušenie Keď používate všesmerový mikrofón ako

ten, ktorý je súčasťou tohto 

systému,

mikrofón môže byť

zachytávajúce príliš veľa prostredia.

príliš veľa

prostredie je

byť vybraný

nahor.

1. Kontrolka LED napájania

2. LCD obrazovka

kanál

nemôže byť

zmenené

Tu nie je žiadny

zvuk.

Uistite sa, že je mikrofón čo najbližšie objektu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, že sú jednotky vypnuté, pretože vybratí priestoru na batérie počas prenosu signálu 

môže spôsobiť vysoký šum.

2. Ak sa mikrofón nepoužíva, vyberte batérie z mikrofónu, pretože pri inštalácii batérií je 

odoberaný prúd.

Ďalšie informácie nájdete v príručke "Návod na obsluhu displeja LCD" na strane 35. ① Skupina kan álov (A / B)

Dlhým stlačením tlačidla "SET" zmeníte kanál "A" alebo "B" ② Číslo 

kanála (1-48)

③ Indik ácia batérie

Rozmery:

3. Vypnutie / zapnutie napájania čistenie

Očistite povrch a konektory komponentov BY-WM8 Pre suchou mäkkou handričkou. Nikdy 
nepoužívajte riedidlo, benzén, alkohol alebo iné chemikálie, pretože by to mohlo poškodiť povrch.

37

RF upozornenie: hmotnosť:

Zariadenie bolo hodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vyžarovanie RF. Zariadenie je 

možné bez obmedzenia používať v podmienkach prenosnej expozície.

33 34 35 36 38 39 40 41 42

prijímač:
Frekvenčný tabuľka

vysielač B www.boya-mic.com
vysielač A

anténa

Zvukový výstupný konektor

Pomer signálu k šumu 

Skreslenie

Úroveň výstupu slúchadiel

Úroveň zvukového výstupu

zdroj napájania

Rozmery

hmotnosť

1 / 4λ drôtová anténa

3,5 mm jack

80 dB alebo viac

0,5% alebo menej

30 mW (16 Ω)

- 60 dBV

Dve batérie veľkosti AA

208 (V) x 67 (Š) x 29 (D) mm 95 g bez batérií

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

576,390

576,800

577,210

577,620

578,030

578,440

578,850

579,260

579,670

580,080

580,490

580,900

581,310

581,720

582,130

582,540

582,950

583,360

583,770

584,180

584,590

585 000

585,410

585,820

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

586,230

586,640

587,050

587,460

587,870

588,280

588,690

589,100

589,510

589,920

590,330

590,740

591,150

591,560

591,970

592,380

592,790

593.200

593,610

594,020

594,430

594,840

595,250

595,660

Kanál (CH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Frekvencia (MHz)

556,710

557,120

557,530

557,940

558,350

558,760

559,170

559,580

559,990

560,400

560,810

561,220

561,630

562,040

562,450

562,860

563,270

563,680

564,090

564 500

564,910

565,320

565,730

566,140

Kanál (CH)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Frekvencia (MHz)

566,550

566,960

567,370

567,780

568,190

568,600

569,010

569,420

569,830

570,240

570,650

571,060

571,470

571,880

572 290

572,700

573,110

573,520

573,930

574,340

574,750

575,160

575,570

575,980

Lavalierův mikrofón

Prevodník:

Polárna vzor:

Rozsah frekvencií:

Signál / šum:

citlivosť:

konektor:

Dĺžka:

Zadné elektretový kondenzátor

všesmerový

35 Hz ~ 18 kHz

74 dB SPL

- 30 dB +/- 3dB / 0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz

3,5 mm uzamykacie mini zástrčka

1,2 m (4 ')

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

Logo Boya je ochranná známka, ktorá je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Shenzhen Jiayz Photo 

Industrial., Ltd.

PRÁVO KOPÍROVAŤ 2010-2020

E-mail: sales @ b oya-mic.com 

www.boya-mic.com / www.jiayz.com
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