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Klopový mikrofon
pro Go Pro• Hero4, Hero3+, Hero3

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Návod k použití
1. Vložte baterii LR44 (součástí balení).
2. Zapněte mikrofon. Posuňte vypínač ON/OFF do polohy ON.
3. LED indikátor

 – Po zapnutí bude LED indikátor blikat zeleně, což indikuje normální provoz.
 – Po vypnutí bude LED indikátor blikat červeně. 
 – Pokud LED indikátor bliká červeně, indikuje to slabou baterii. 
Baterii je třeba vyměnit co nejdříve.

Vlastnosti
  Speciálně určeno pro GoPro• HERO 4, HERO3+, HERO3
  Všesměrový kondenzátorový mikrofon
  Nízký manipulační hluk a vysoká citlivost.
  Vysoce kvalitní klopový mikrofon
  Perfektní pro natáčení videí.

Specifikace

Převodník Elektretový kondenzátor

Směrová charakteristika Všesměrová (kulová)

Frekvenční rozsah 35 Hz – 20 kHz

Odstup signál/šum 80 dB SPL

USB zástrčka 
pro GoPro®

Vypnuté napájení

Všesměrová

Zapnuté napájení

www.boya-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností
Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
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Zásuvky Konektor Mini USB

Balení obsahuje Sponu do klopy, baterii LR44,
pěnovou ochranu proti větru

Délka kabelu 2,8 m

Frekvenční odezva a směrová charakteristika
Sinusoidní

CH A   dBV   Rozlišení   1/6 oktávy   Nevyhlazená   Prodleva [ms] 0.000   Vzestup [dB] 30,00
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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Chlopňový mikrofón

pre Go Pro• Hero4, Hero3+, Hero3

Pred použitím nového výrobku si, prosím, prečítajte tento návod na obsluhu, aby 
ste predišli poškodeniu.

Návod na použitie
1. Vložte batériu LR44 (súčasťou balenia).
2. Zapnite mikrofón. Posuňte vypínač ON/OFF do polohy ON.
3. LED indikátor

 – Po zapnutí bude LED indikátor blikať na zeleno, čo indikuje normálnu prevádzku.
 – Po vypnutí bude LED indikátor blikať na červeno. 
 – Ak LED indikátor bliká na červeno, indikuje to slabú batériu. Batériu je potrebné 
vymeniť čo najskôr.

Vlastnosti
 y Špeciálne určené pre GoPro• HERO 4, HERO3+, HERO3
 y Všesmerový kondenzátorový mikrofón
 y Nízky manipulačný hluk a vysoká citlivosť.
 y Vysokokvalitný chlopňový mikrofón
 y Perfektný na natáčanie videí.

Špecifikácie

Prevodník Elektretový kondenzátor

Smerová charakteristika Všesmerová (guľová)

Frekvenčný rozsah 35 Hz – 20 kHz

Odstup signál/šum 80 dB SPL

USB zástrčka pre 
GoPro®

Vypnuté napájanie

Všesmerová

Zapnuté 
napájanie
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Zásuvky Konektor mini USB

Balenie obsahuje Sponu do chlopne, batériu LR44, penovú ochranu 
proti vetru

Dĺžka kábla 2,8 m

Frekvenčná odozva a smerová charakteristika
Sínusoidná

CH A   dBV   Rozlíšenie   1/6 oktávy   Nevyhladená   Oneskorenie [ms] 0.000   Vzostup [dB] 30,00
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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