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BY-M3-OP
Digitální klopový mikrofon pro stabilizátor 

DJI OSMOTM Pocket
Návod k použití
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Výstup Konektor USB-C

Směrová charakteristika Všesměrová

Frekvenční charakteristika 50 Hz – 20 kHz

Odstup signál/šum 78 dB a více

Zisk 12 dB

Citlivost –32 ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa při 1 kHz)

Vzorkovací frekvence 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz

Kvalita záznamu 16 / 24 bitů

Napájení Prostřednictvím DJI OSMOTM Pocket

Hmotnost 20 g

Délka kabelu 2 m
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1. Připojte mikrofon BY-M3-OP ke stabilizátoru DJI OSMOTM Pocket.
2. Jakmile se na displeji stabilizátoru DJI OSMOTM Pocket zobrazí hláška „Audio Adapter 

Connected and Microphone Connected“, mikrofon je připraven k použití.

3. Připevnění mikrofonu k oblečení
  Připněte mikrofon k přední části oděvu pomocí spony a držte jej cca 20 cm od obličeje.
1) Mikrofon připněte vzhůru nohama, aby nedošlo k záznamu zvuků dýchání a tonální 

nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.
2) Vždy doporučujeme použití ochrany proti větru, která zajistí, že součástí záznamu 

nebude šum větru, a to i v případě, že nahráváte uvnitř.

Vlastnosti
  Konektor USB-C speciálně navržený pro DJI OSMOTM Pocket
  Všesměrový digitální klopový mikrofon
  Vylepšení videozáznamu o vysoce kvalitní zvuk
  Vzorkovací frekvence až 24 bitů / 96 kHz
  Provoz „plug and play“
  Vedení kabelů pomocí suchého zipu
  Pěnová ochrana proti větru, spona na klopu a pouzdro jsou součástí balení

20 cm
(8 palců)
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Děkujeme, že jste si vybrali značku BOYA!
BOYA BY-M3-OP je digitální všesměrový klopový mikrofon, speciálně navržený pro stabilizátor 
DJI OSMOTM Pocket.
Tento profesionální mikrofon nabízí rozlišení až 24 bitů / 96 kHz s frekvenční odezvou 50 Hz 
až 20 kHz, která zachycuje křišťálově čistý zvuk.
Ochrana proti větru umožňuje zabránit nežádoucímu hlasitému hluku a hluku větru, zvýšit 
tak srozumitelnost dialogu a zaměřit se na zdroj zvuku.
Chcete-li získat co nejvyšší kvalitu záznamu, připněte mikrofon k přední části oděvu pomocí 
spony a držte jej cca 20 cm od obličeje.

Popis produktu
a Konektor USB-C 

(pouze pro DJI OSMOTM Pocket)
b Mikrofon
c Spona na oblečení
d Pěnová ochrana proti větru

 POZNÁMKA
Mikrofon BY-M3-OP umožňuje nahrávání záznamu pouze pomocí stabilizátoru 
DJI OSMOTM Pocket. 
Není určen pro jiné výrobky od DJI ani jiná zařízení s konektorem USB-C.

Obsah balení
  Klopový mikrofon BY-M3-OP
  Pěnová ochrana proti větru
  Spona na oblečení
  Pouzdro na přenášení
  Suchý zip
  Návod k použití
  Záruční list
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M3-OP
Digitálny chlopňový mikrofón pre stabilizátor DJI OSMOTM 

Pocket
Návod na použitie
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Ďakujeme, že ste si vybrali značku BOYA!
BOYA BY-M3-OP je digitálny všesmerový chlopňový mikrofón, špeciálne navrhnutý pre 
stabilizátor DJI OSMOTM Pocket.
Tento profesionálny mikrofón ponúka rozlíšenie až 24 bitov/96 kHz s frekvenčnou odozvou 50 
Hz až 20 kHz, ktorá zachytáva krištáľovo čistý zvuk.
Ochrana proti vetru umožňuje zabrániť nežiaducemu hlasitému hluku a hluku vetra, zvýšiť tak 
zrozumiteľnosť dialógu a zamerať sa na zdroj zvuku.
Ak chcete získať čo najvyššiu kvalitu záznamu, pripnite mikrofón k prednej časti odevu 
pomocou spony a držte ho cca 20 cm od tváre.

Opis produktu
a Konektor USB-C  

(iba pre DJI OSMOTM Pocket)
b Mikrofón
c Spona na oblečenie
d Penová ochrana proti vetru

 POZNÁMKA
Mikrofón BY-M3-OP umožňuje nahrávanie záznamu iba pomocou stabilizátora DJI 
OSMOTM Pocket.  
Nie je určený pre iné výrobky od DJI ani iné zariadenia s konektorom USB-C.

Obsah balenia
 y Chlopňový mikrofón BY-M3-OP
 y Penová ochrana proti vetru
 y Spona na oblečenie
 y Puzdro na prenášanie
 y Suchý zips
 y Návod na použitie
 y Záručný list
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1. Pripojte mikrofón BY-M3-OP k stabilizátoru DJI OSMOTM Pocket.
2. Hneď ako sa na displeji stabilizátora DJI OSMOTM Pocket zobrazí hlásenie „Audio 

Adapter Connected and Microphone Connected“, mikrofón je pripravený na 
použitie.

3. Pripevnenie mikrofónu k oblečeniu
 y Pripnite mikrofón k prednej časti odevu pomocou spony a držte ho cca 20 cm od tváre.
1) Mikrofón pripnite hore nohami, aby nedošlo k záznamu zvukov dýchania a tonálnej 

nezrovnalosti spôsobenej pohybmi hlavy.
2) Vždy odporúčame použitie ochrany proti vetru, ktorá zaistí, že súčasťou záznamu 

nebude šum vetra, a to aj v prípade, že nahrávate vnútri.

Vlastnosti
 y Konektor USB-C špeciálne navrhnutý pre DJI OSMOTM Pocket
 y Všesmerový digitálny chlopňový mikrofón
 y Vylepšenie videozáznamu o vysokokvalitný zvuk
 y Vzorkovacia frekvencia až 24 bitov/96 kHz
 y Prevádzka „plug and play“
 y Vedenie káblov pomocou suchého zipsu
 y Penová ochrana proti vetru, spona na chlopňu a puzdro sú súčasťou balenia

20 cm
(8 palcov)
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Výstup Konektor USB-C

Smerová charakteristika Všesmerová

Frekvenčná charakteristika 50 Hz – 20 kHz

Odstup signál/šum 78 dB a viac

Zisk 12 dB

Citlivosť -32 ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa pri 1 kHz)

Vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz/48 kHz/96 kHz

Kvalita záznamu 16/24 bitov

Napájanie Prostredníctvom DJI OSMOTM Pocket

Hmotnosť 20 g

Dĺžka kábla 2 m
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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