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BY-M3
Digitální klopový mikrofon

Návod k použití
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Konektor USB-C (s certifikací USB)

Citlivost – 40 ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, při 1 kHz)

Směrová charakteristika Všesměrová

Odstup signál/šum 76 dB nebo více

Kvalita záznamu 16 bitů

Vzorkovací frekvence 48 kHz

Frekvenční charakteristika 50 Hz – 20 kHz

Napájení Prostřednictvím konektoru USB-C

Délka kabelu 6 m

Hmotnost 44,5 g
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Děkujeme, že jste si vybrali značku BOYA!
Mikrofon BOYA BY-M3 je digitální mikrofon s konektorem USB-C, který je speciálně navržen 
pro zařízení se systémem Android a další zařízení s konektorem typu USB-C, jako je iPad Pro 
nebo Mac.
S rozlišením 16 bitů/48 kHz je vhodný pro natáčení podcastů, vlogování, rozhovorů a dalších.
Disponuje všesměrovou směrovou charakteristikou a klopovým uchycením. Účinně snižuje 
nežádoucí šum pozadí a výrazně pomáhá mobilním zařízením zachytit vysoce kvalitní 
zvukové nahrávky.
Až 6 metrů dlouhý kabel umožňuje uživatelům pohodlně přizpůsobit nahrávání různým 
prostředím.

Součásti
a Konektor USB-C
b Mikrofon
c Spona na oblečení
d Pěnová ochrana proti větru

 POZNÁMKA
Připojení externího mikrofonu nepodporují všechny aplikace pro systém Android. 
Pro použití této funkce možná budete muset stáhnout aplikaci třetí strany.

Obsah balení
  Klopový mikrofon BY-M3
  Pěnová ochrana proti větru
  Spona na oblečení
  Suchý zip
  Pouzdro na přenášení
  Návod k obsluze
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1. Připojte mikrofon BY-M3 k mobilnímu zařízení

2. Připevnění mikrofonu k oblečení
  Připněte mikrofon k přední části oděvu pomocí spony a držte jej cca 20 cm od obličeje.
1) Mikrofon připněte vzhůru nohama, aby nedošlo k záznamu zvuků dýchání a tonální 

nesrovnalosti způsobené pohyby hlavy.
2) Vždy doporučujeme použití ochrany proti větru, která zajistí, že součástí záznamu 

nebude šum větru, a to i v případě, že nahráváte uvnitř.

3. Zapněte video/audio aplikaci a spusťte nahrávání

Vlastnosti
  Všesměrová směrová charakteristika
  Kompatibilní s většinou zařízení s konektorem USB-C
  6 metrů dlouhý kabel pro široké spektrum použití
  Digitální rozlišení 16 bitů / 48 kHz
  Nízký hluk způsobený manipulací
  Napájeno zařízeními z konektoru USB-C

20 cm
(8 palců)
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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BY-M3
Digitálny chlopňový mikrofón

Návod na použitie
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Ďakujeme, že ste si vybrali značku BOYA!
Mikrofón BOYA BY-M3 je digitálny mikrofón s konektorom USB-C, ktorý je špeciálne navrhnutý 
pre zariadenia so systémom Android a ďalšie zariadenia s konektorom typu USB-C, ako je 
iPad Pro alebo Mac.
S rozlíšením 16 bitov/48 kHz je vhodný na natáčanie podcastov, vlogovanie, rozhovorov a 
ďalších.
Disponuje všesmerovou smerovou charakteristikou a chlopňovým uchytením. Účinne znižuje 
nežiaduci šum pozadia a výrazne pomáha mobilným zariadeniam zachytiť vysokokvalitné 
zvukové nahrávky.
Až 6 metrov dlhý kábel umožňuje používateľom pohodlne prispôsobiť nahrávanie rôznym 
prostrediam.

Súčasti
a Konektor USB-C
b Mikrofón
c Spona na oblečenie
d Penová ochrana proti vetru

 POZNÁMKA
Pripojenie externého mikrofónu nepodporujú všetky aplikácie pre systém Android. Na 
použitie tejto funkcie možno budete musieť stiahnuť aplikáciu tretej strany.

Obsah balenia
 y Chlopňový mikrofón BY-M3
 y Penová ochrana proti vetru
 y Spona na oblečenie
 y Suchý zips
 y Puzdro na prenášanie
 y Návod na obsluhu
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1. Pripojte mikrofón BY-M3 k mobilnému zariadeniu

2. Pripevnenie mikrofónu k oblečeniu
 y Pripnite mikrofón k prednej časti odevu pomocou spony a držte ho cca 20 cm od tváre.
1) Mikrofón pripnite hore nohami, aby nedošlo k záznamu zvukov dýchania a tonálnej 

nezrovnalosti spôsobenej pohybmi hlavy.
2) Vždy odporúčame použitie ochrany proti vetru, ktorá zaistí, že súčasťou záznamu 

nebude šum vetra, a to aj v prípade, že nahrávate vnútri.

3. Zapnite video/audio aplikáciu a spustite nahrávanie

Vlastnosti
 y Všesmerová smerová charakteristika
 y Kompatibilné s väčšinou zariadení s konektorom USB-C
 y 6 metrov dlhý kábel pre široké spektrum použitia
 y Digitálne rozlíšenie 16 bitov/48 kHz
 y Nízky hluk spôsobený manipuláciou
 y Napájané zariadeniami z konektora USB-C

20 cm
(8 palcov)
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Konektor USB-C (s certifikáciou USB)

Citlivosť -40 ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa, pri 1 kHz)

Smerová charakteristika Všesmerová

Odstup signál/šum 76 dB alebo viac

Kvalita záznamu 16 bitov

Vzorkovacia frekvencia 48 kHz

Frekvenčná charakteristika 50 Hz – 20 kHz

Napájanie Prostredníctvom konektora USB-C

Dĺžka kábla 6 m

Hmotnosť 44,5 g
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BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu

BY
-M

4C
  |

  K
lo

po
vý

 m
ikr

of
on

  |
   

www.boya-mic.com

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.
Logo BOYA je ochranná známka, která je registrována a vlastněna společností
Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.
COPYRIGHT 2010–2020
E-mail: sales@boya-mic.com
www.boya-mic.com I www.jiayz.com

BY-M4C
Klopový mikrofon

Před použitím nového výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze, abyste 
předešli poškození.

Kardioidní směrová charakteristika
Tento klopový mikrofon s kardioidní směrovou charakteristikou nabízí širokou škálu způsobů 
použití a současně udržuje adekvátní zpětnou vazbu a potlačení hluku v části komory mimo 
osu záznamu.

Specifikace

Typ Kondenzátorový mikrofon

Frekvenční charakteristika 35 –18 kHz ±3 dB

Maximální úroveň zvukového vstupu 120 dB

Citlivost –38 dB ±3 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Výstupní impedance 200 Ω

Napájení 48 V fantomové napájení

Odstup signál/šum 78 dB

Příslušenství Ochrana proti větru, spona na klopu
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